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CAF: 08GVOHLC

GAS R-422A

CODIGO EUNASA: 85628

FICHA SEGURIDAD

ISCEON® MO79
No. ASHRAE: R -422A Revisado — Mayo -2006

PRODUCTO QUIMICO / IDENTIFICACION DE LA COMPANIA

Identificacion del Material

Férmula . 1,1,1,2 tetrafluoroetano / pentafluoroetano / isobutano
Peso Molecular 114

Marcas Registradas y Sinénimos Empleados en el Mercado
HFC — 422A
ISCEON MO79
R-422A

Teléfono de emergencia Instituto Nacional
Toxicologia(24h): + 34 915620420

COMPOSICION
Material Numero CAS % Presente
1,1,1,2 -TETRAFLUOROETANO 811-97-2 11.5
PENTAFLUOROETANO 354-33-6 85.1
ISOBUTANO 75-28-5 3.4

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Efectos Potenciales a la Salud

La inhalacién de altas concentraciones de vapor es nocivo y puede llegar a causar:
depresién en el sistema nervioso central, junto con mareos, confusién, pérdida de la
coordinacién motriz, vértigo o somnolencia. Las irregularidades cardiacas se detectan por una

rara sensacién en el pecho (golpeteo en el corazén), nerviosismo, sensacion de debilidad,
desfallecimiento, e incluso esta sensacién es progresiva hasta la inconsciencia y posteriormente
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la muerte. Los vapores del Isceon® MO79 pueden producir sofocacion, si el aire es desplazado
por los vapores.

CONTACTO CON LA PIEL
El efecto inmediato por la sobre exposicién del Isceon® MO79 en contacto con el vapor o
liquido puede causar congelacién instantanea.

CONTACTO CON LOS OJOS
Efectos de congelamiento pueden ocurrir si el vapor o liquido se pone en contacto con
los ojos.

EFECTOS ADICIONALES A LA SALUD

El Isceon® MO79 incrementa los efectos de susceptibilidad en los individuos que
padezcan o hayan padecido de disturbios del sistema nervioso central o del sistema
cardiovascular.

INFORMACION CANCERIGENA

Ninguno de los componentes presentes en este material en concentraciones iguales o
mayores a 0.1% son mencionados por la IARC, la NPT, la OSHA o la ACGIH como elementos
cancerigenos.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION

Si altas concentraciones son inhaladas, inmediatamente mueva a la persona a un area
donde se encuentre aire fresco y manténgala tranquila. En caso de que no esté respirando, dar
respiracién artificial. Si se dificulta la respiracion administre oxigeno. Llame a un meédico.

CONTACTO CON LA PIEL

En caso de contacto, lave el area afectada con abundante agua tibia por un periodo de
15 minutos. No use agua caliente. Remueva ropa y calzado contaminado. En caso de
congelacion debera de calentarse de forma gradual el area afectada. Si se presenta irritacion
llame a un médico. Lavese la ropa contaminada antes de volverse a usar.

CONTACTO CON LOS OJOS
En caso de contacto, inmediatamente, lave los ojos con abundante agua, por lo menos,
durante 15 minutos. Llame a un médico

INGESTION

La ingestién no es considerada una forma potencial de exposicién al producto.

Notas a los médicos:

Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir en arritmias cardiacas, medicamentos como la
epinefrina deben ser usados con especial precaucién en situaciones de emergencia.

MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIO

Propiedades de inflamabilidad
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Punto de inflamacion : No se quema

Limites de inflamabilidad en el Aire, % por Volumen (ver nota *)
LEL : Ninguno segin ASTM E681-98
UEL : Ninguno segiin ASTM E681-98
Autoignicién : No determinada

(") La inflamabilidad de este producto fue probada bajo el peor de los escenarios
(cambio en su composicién). Se determiné que para el Isceon® MO79 el peor
escenario de formulacién fraccionada (WCFF) fue la fase de vapor a -25 °C. La prueba
de inflamabilidad de esta formulacién en fase de vapor se realizé a 60 °C bajo el
método ASTM 681-98. Se determiné que al elevar la temperatura a 60 °C, el limite de
inflamabilidad en aire (ETFL) es del 8.8%. El ETFL es similar al limite inferior de
explosividad, excepto que la prueba se realizé6 a 60 °C.

Basando en modelos matematicos computacionales, es posible que el vapor pueda
llegar a ser inflamable bajo algunas situaciones de fuga a temperaturas entre -25 °C y
10°C. Para que el Isceon® MO79 explote, el % de volumen del vapor en el aire tendria
gue exceder el 8% y tendria que existir una fuente de energia que provoque la
explosidon. Tome sus debidas precauciones para evitar estas condiciones.

RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION:
Los contenedores cilindricos de este producto pueden llegar a sufrir rupturas bajo
condiciones de incendio. Es posible que ocurra una descomposicién del producto.

El contacto de refrigerante con la flama de equipo de corte o de soldadura puede llegar a
presentar cambios en el tamafio y color de la flama. El efecto en la flama sélo ocurrira en
concentraciones de producto arriba del limite de exposicion permitido, por lo que se debera
detener todo tipo de trabajo de corte y/o soldadura y ventilar el area para dispersar los vapores
del area de trabajo antes de volver a usar flama abierta en el lugar.

El Isceon® MO79 no es inflamable en temperaturas arriba de 100 °C (212 °F) a presién
atmosférica, pero puede llegar a ser inflamable bajo condiciones fraccionadas a los -25 °C (ver
parrafos anteriores). Sin embargo, el Isceon® MO79 mezclado con altas concentraciones de aire
a elevadas presiones y/o temperaturas puede llegar a ser un combustible en presencia de una
fuente de ignicién. Este producto Isceon® MO79 puede llegar a ser un combustible en ambientes
enriquecidos con oxigeno (concentraciones mayores a la concentracién de oxigeno presente en
el aire). La posibilidad de que una mezcla de Isceon® MO79 con aire o con atmésferas
enriquecidas con oxigeno se vuelva combustible, dependera de la interrelacion entre 1) la
temperatura, 2) la presién y 3) la proporcién de oxigeno en la mezcla. En general, el Isceon®
MQO79 se debera evitar el contacto con aire a presiones por arriba de la atmosférica y tampoco
debera ser sometido a altas temperaturas ni manejarse en atmaésferas enriquecidas en oxigeno.
Por ejemplo el Isceon® MO79 NO debe mezclarse con aire a presién para la deteccién de fugas u
otros propdsitos.

COMBUSTIBILIDAD POTENCIAL
Datos experimentales reportados indican que la combustibilidad del HFC 134a,
componente presente en Isceon® MO79, aumenta en presencia de cloro.

MEDIOS DE EXTINCION
Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Enfriar recipientes / tanques con pulverizacién por agua.
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INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO

Usar rocio de agua para enfriar los cilindros. Se requiere un aparato de respiracion
auténoma (SCBA) en caso de que los cilindros sufran rupturas y los contenidos sean dejados en
libertad bajo condiciones de incendio. El agua usada para el enfriamiento debe ser neutralizada
antes de ser desechada.

MEDIDAS EN CASO DE FUGAS ACCIDENTALES

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Personal)

NOTA: Revisar las secciones tituladas: “MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIO"
y “MANEJO (PERSONAL)” antes de proceder a limpiar los residuos. Usar el EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL adecuado para el limpiado.

CONTROL INICIAL
Procure que el material no penetre en drenaje, coladeras o lugares bajos donde los
vapores pesados pueden llegar a acumularse.

LIMPIEZA DE FUGAS
Recobre el liquido libre para su recuperacion y rehusé.

MEDIDAS DE EVACUCION.

Ventile el area, especialmente los lugares bajos donde los vapores pesados pueden
llegar a acumularse. Elimine las flamas abiertas. Use aparato de respiracién auténoma (SCBA)
en caso de que ocurra una fuga o derrame mayor.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO (Personal)

) Evite el respirar altas concentraciones de vapores. Evite el contacto con piel y ojos.
Usese con suficiente ventilacién para mantener la exposicion a los empleados por debajo de los
limites recomendados. El contacto con cloro o cualquier agente oxidante fuerte debe ser evitado.
Ver seccion de datos de explosion y fuego.

MANEJO (Aspectos Fisicos)
Mantenga herméticamente cerrados los contenedores de Isceon® MO79 y almacene en
envase original.

ALMACENAMIENTO
Almacene en lugares secos, ventilados y a temperaturas menores 52 °C (212 °F).

CONTROL POR EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

CONTROLES INGENIERILES ]

Evite respirar los vapores. Evite el contacto con piel y ojos. Usese con suficiente
ventilacion para mantener la exposicion por parte de los empleados por debajo de los limites
recomendados. Drenar el liquido que se haya derramado. Usese con suficiente ventilaciéon en
lugares cerrados.

Si se requiere el trabajo en espacios cerrados o el uso de flamas abiertas o trabajos de

corte y soldadura, se debera monitorear la concentracion de gases refrigerantes para determinar
la concentracién de vapores en el area de trabajo.
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Guantes impermeables son recomendados cuando se maneje liquido. Goggles (lentes
de Seguridad con proteccién lateral) apropiados para el manejo de substancias quimicas deben
ser usados si existe la posibilidad de contacto entre el liquido y los ojos. Bajo condiciones
normales de manufactura, ninguna proteccién respiratoria es requerida para el manejo de este
producto. Un equipo de respiracion auténoma (SCBA) es requerido si una cantidad grande de
producto se libera.

LINEAMIENTOS DE EXPOSICION
Limites de Exposiciéon Aplicables

1,1,1,2 — tetrafluoroetano

PEL
TLV

(OSHA)
(ACGIH)

AEL * (DuPont)
WEEL (AIHA)
Pentafluoroetano

PEL
TLV

(OSHA)
(ACGIH)

AEL * (DuPont)
WEEL (AIHA)
Isobutano

TLV

(ACGIH)

: Ninguno Establecido

: Ninguno Establecido

: 1000 ppm, 8 y 12 horas TWA
: 1000 ppm, 8 horas TWA

: Ninguno Establecido

: Ninguno Establecido

: 1000 ppm, 8 y 12 horas TWA

11000 ppm, 4900 mg/m3, 8 horas TWA

: 1000 ppm, 8 horas TWA

AEL es un Limite de Exposicion Aceptable establecido por DuPont México. En el caso de que existan limites de exposicion ocupacionales
gubernamentales menores a los dados por el AEL, dichos limites tomaran precedencia.

PROPIEDADES FIiSICAS Y QUIMICAS

Datos Fisicos

Punto de Ebulliciéon

Presién de Vapor

Densidad del Vapor

% de Volatiles

Solubilidad en Agua

pH

Olor
Forma
Color
Densidad

Gravedad Especifica

: -52 °F (-47°C) a presidn atmosférica
: 185 psia a 25 2C (77 °F)
: 4.0 (Aire = 1) a 25 °C (77 °F)
:100 %
: ~0.1% en peso a 25 °C (77 °F)
: Neutro
: Ligeramente a éter
: Gas Licuado
»incoloro

Liquida: 70.9 Ib/pies® a 25 °C (77 °F)
:1.14a25°C (77 °F)

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUIMICA
El material es estable.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES
Incompatibilidad con los metales alcalinos o alcalinotérreos — (pulverizados como
Aluminio, Zinc, Berilio, etc.)
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DESCOMPOSICION

Los productos de la descomposicién son nocivos. Este material puede ser
descompuesto por altas temperaturas (flamas abiertas, superficies metélicas incandescentes,
etc.) dando lugar a la formacion de acido fluorhidrico y posiblemente fluoruro de carbonilo.

Estos materiales son téxicos e irritantes. Evite su contacto.

POLIMERIZACION
La polimerizacién no ocurrira.

INFORMACION TOXICOLOGICA

Datos en Animales
1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (HFC-134a):

INHALACION
4-horas ALC: 567,000 ppm en ratas

0JOS
Un contacto de corta duracién con el vapor de HFC-134a produce irritaciones muy
ligeras.

PIEL
Pruebas a animales indican que este material, HFC-134a, es un irritante ligero para la
piel, pero no un agente sensibilizante dérmico.

Inhalaciones cortas pueden causar dificultades respiratorias, sensacion de temblores,
movimientos letargicos, narcosis, falta de respuesta a los sonidos y salivacion. Al momento de
dejar de inhalarlo se regresa a la normalidad de acuerdo a los tratamientos probados en
animales.

En altas concentraciones (> 500,000 ppm) puede causar la muerte en algunos animales.
Las exposiciones cercanas a la dosis del umbral causan: edema pulmonar.

Repetidas exposiciones causan: Incremento del peso en el area suprarrenal, el higado y
el vaso. Y disminucién del peso en utero y préstata. Dosis repetidas de altas concentraciones
causan estremecimientos y perdida de la coordinacién temporal.

En repetidos estudios con ratas expuestas a concentraciones de 49,500 ppm, asi como en ratas
expuestas a niveles de concentracién mayores a 300,000 ppm, en donde no se presentaron
diferencias significativas entre el grupo de ratas expuestas y las ratas bajo control del estudio. En
un estudio diferente donde las ratas fueron expuestas a concentraciones mayores a 350,000
ppm se presentd la muerte de éstas, asi como estremecimiento y pérdida de la coordinacién en
el grupo expuesto a 350,000 ppm. En el caso de perros expuestos a concentraciones de 150,000
ppm por siete dias se presento salivacién y movimientos involuntarios de la cabeza; otros
parametros tales como; hematologia, quimica clinica, aumento de peso, y el apetito no fueron
afectados.

Cambios hormonales testiculares se presentaron en las ratas macho y cambios en la hormona

pituitaria se presentaron en las ratas hembras durante las dos semanas que estuvieron
inhalando (HFC-134a); pero no se presentaron otros cambios relacionados con este estudio.
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Durante periodos largos de exposicion el estudio en ratas y ratones no presentaron efectos
relacionados a este. No se presentaron signos de disturbios neurolégicos en las ratas durante el
estudio de inhalacién.

Sensibilizacion cardiaca, disturbios fatales del ritmo cardiaco se asocian con alta sensibilidad a la
epinefrina, ocurrié en perros en concentraciones de 75,000 ppm o mayores.

Efecto cancerigeno, reproductivo, y mutagénico

En un estudio de 2 afos de inhalacién de HFC-134a, a concentraciones de 50,000 ppm,
produjo un incremento en la tardia aparicién de tumores benignos testiculares, hiperplasia
testicular y aumento en los testiculos. El nivel donde no se produce ningun efecto fue de 10,000
ppm. Pruebas realizadas en animales mostraron ligera feto toxicidad pero solo a niveles de
exposicién donde se producen otros efectos en animales adultos. Informacion de ratones
machos o hembras no muestran cambios en el desarrollo reproductivo. Pruebas han mostrado
qgue el HFC-134a no causa dafios genéticos en bacterias o en cultivos de células mamiferas o en
animales. Pruebas, con HFC-134a, a animales no han causado dafios genéticos permanentes en
las células reproductoras de mamiferos (no han producido dafios genéticos hereditarios).

PENTAFLUOROETANO:

INHALACION

4 horas, ALC(ratas) :>709,000ppm

0JOS

Este material no ha sido probado para determinar la irritacién de ojos.

PIEL

Este material no ha sido probado para determinar la irritacién de piel o sensibilizacion.
INHALACION

Pequefias exposiciones a elevadas dosis por inhalacién puede causar: letargia, Dificultad al
respirar. Ligera sensibilizaciéon cardiaca, un disturbio fatal de ritmo cardiaco causado por una
elevada sensibilidad a la accién de la epinefrina. El mas bajo nivel del efecto adverso observado
por una sensibilizacién cardiaca: 100,000 ppm. Causas de exposicién repetida: No tiene efectos
toxicologicos significativos.

Sin bajo nivel del efecto adverso observado (NOAEL): 50,000 ppm

No existen datos animales que sean aprobados que definan los siguientes efectos de este
material: cancerocigenicidad, toxicidad reproductiva. En pruebas animales este material no ha
causado toxicidad desarrollada. Las pruebas han demostrado que este material no causa dario
genético o en cultivo de células mamiferas (no existen pruebas por dafio genético hereditario).

ISOBUTANO:

INHALACION

15-minutos a LC50 : 570,000 ppm en ratas

El compuesto no presenta problemas sobre la piel, irritacién ocular o sensibilizacion

animal.

Inhalacién: Exposicién a grandes cantidades causa dificultades en el sistema nervioso central,
depresidn y anestesia, obstruccion de vias respiratorias superiores, y depresion en el corazén
con baja presion sanguinea.

No hay tratamientos probados en animales para definir el grado cancerigeno de desarrollo, ni
riesgos reproductivos.

Este material ha mostrado que no causa dafos genéticos en bacterias o en cultivos de células,
pero no ha sido probado en animales.
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INFORMACION ECOLOGICA

Informacién Ecotoxicolégica
Toxicidad acudtica:

1,1, 1, 2 — Tetrafluoroetano:

48 horas LC50 — Daphnia magna: 980 mg/L
96 horas LC50 — Trucha arcoiris: 450 mg/L

CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICION

Disposicién de Desechos

El tratamiento, almacenamiento, transportacion y disposicién deben apego a las
regulaciones Federales, Estatales y Locales.

INFORMACION ACERCA DE LA TRANSPORTACION

# Informacion para su Embarque

DOT/IMO
Nombre Apropiado para su Transportacién : GAS REFRIGERANTE, N.O.S.
(1,1,1,2-tetrafluoroetano y

pentafluoroetano)

Clase de Riesgo 12.2

UN No. : 1078

Cantidad Reportable :No

Contaminante marino :No

Etigueta DOT/IMO : Gas No-Inflamable

INFORMACION REGULATORIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América

Estatus del Inventario TSCA : Reportado/Incluido
TITULO Il CLASIFICACIONES DE RIESGOS SECCIONES 311, 312

Agudo : Si
Cronico : Si
Fuego :No
Reactividad :No
Presion : Si

OTRA INFORMACION

NFPA, NPCA-HMIS

Puntuacion NPCA-HMIS

Salud 1
Inflamabilidad :0
Reactividad 1

El grado de proteccién personal debe ser dado por el usuario dependiendo de las condiciones de
uso.
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INFORMACION ADICIONAL

Los datos de esta Hoja de Datos de Seguridad de Producto (MSDS) relacionan
Unicamente al material descrito anteriormente y no se relaciona al uso de este fluido en
combinacién con cualquier otro material o0 en cualquier otro proceso.

# Indica la seccion actualizada.

Esta informacion estd basada bajo informacién técnica confiable. Esta sujeto a la revisién como
conocimiento adicional y a la experiencia adquirida.
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