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DISPOSICIONES LEGALES

1. EUNASA se reserva el derecho a variar sin previo
aviso cualquiera de las referencias, descripciones
0 caracteristicas de los productos que fabrica
0 comercializa y que aparecen en el presenfe
catalogo.

2. EUNASA no se responsabiliza de cualquier error
tipogrdfico, pero agradece cualquier informacion
sobre errores de impresion detectados.

3. EUNASA declina toda responsabilidad por
utilizacién indebida del producto o circunstancias
inadecuadas en el uso de los mismos, tanfo ante
el comprador como antes terceras partes.

4. Todas las marcas presentes en este catalogo,
son marcas registradas de sus respectivos
propietfarios.

5. El presente catdlogo es propiedad de EUNASA'y
no puede ser reproducido por ningun medio ni en
su totalidad, ni en parte, sin auforizacion expresa
de la firma.

CONDICIONES DE VENTA

Consulta las condiciones de venta en la pagina
web www.eunasa.com

@Bunasa

© 2019 EUNASA ELECTRONICA, S.L.
Potosi, 32-34
08030 Barcelona
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info@eunasa.com
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CORTADORAS
DE EMBUTIDOS

LUCCA

506007

506008 506042

"‘ale,q&

CARACTERISTICAS:

- Carro, bandeja de corte y cuerpo protector de cuchilla fabricado en aluminio anodizado
- Seleccion del grosor de lonchas con mando graduado

- Mando de pldéstico incorporado al carro para una mejor sujecion

- Cuchilla circular fabricada en acero inoxidable

- Transmisién por correa

- Motor con protector térmico

- Inferruptor estanco

- Patas de plastico

Referencia  Modelo  Cuchilla  Espesorcorte  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia  Voltaje Peso PVP
230V
506006 MS-220 ‘ @ 220 mm 0.2/12mm 415 mm 265 mm 342 mm 0.12 kW 50 Hy 12.5kg
506007  MS250 ‘ @250mm  02/12mm 415 mm 265 mm 360 mm 0.15 kW oy 16.45 kg
506008 MS-275 @ 275 mm 0.2/15mm 455 mm 265 mm 375 mm 0.25 kW g%OH\g 22.25kg
506042  PMS300  @300mm  0/10mm 0smm  180mm  280mm  042kw  20¥  245kg

@Bunasa goue
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PICADORAS DE CARNE
AUTOMATICAS

LUCCA

579000

1, ‘heDlD,qs

N-50/6, 852
o 0 !
'c) % @ @

- Unidad picadora totalmente desmontable para su limpieza o conservacion
- Modelos de acero inoxidable con posibilidad de lavavajillas
- Mdltiples usos al cambiar la placa picadora

CARACTERISTICAS:

Referencia  Modelo ogﬂcc'gs Produccion  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Pofencia  Voltaje Peso PVP
532009  MM-12 | @6y8mm 120 kg/h 480mm | 200mm | 450 mm osskw SOV 2350kg
532008  MM22  @5y8mm 300 kg/h 480 mm 275 mm 500 mm 1kw oY 24kg
/60 Hz
Bunasa soue
6 * Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso
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PRENSA HAMBURGUESAS
MANUALES

LUCCA

579002

579000

05 24N, oL | b’é“; Q\C\E D& 2, CVERAq WERID4
N
Q ¢ 4 'y Q v
5N W @
5 [— ° 3 Z A L
) o >
4 anodizado

CARACTERISTICAS:

- Fabricada en aluminio anodizado

- Superficie de trabajo de acero inoxidable

- Contenedor para papel celofén incorporado
- Facil limpieza

Referencia  Modelo  Hamburguesa  Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Peso PVP
579000 BP-100 @ 100 mm 220 mm 230 mm 270 mm 5.20 kg 185 €
579002 BP-130 @ 130 mm 280 mm 270 mm 280 mm 5.20 kg -
Bunasa goup
7 THE SPARE PARTS COMPANY
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SIERRA DE CINTA
CORTADORA DE HUESOS

LUCCA

QERID4
CARACTERISTICAS:
- Aleacién de aluminio y magnesio
- Apta para cortar hueso y congelados
Referencia  Modelo  Largo Sierra Grosor Corte  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia  Voltaje Peso PVP
520 mm 470 mm
230-110 V
535001 BBS-1650 1650 mm 5a185mm o oo Zonahdbajo 820 mm 0.75 kW 5060 1z 48 kg
‘ 465 mm 437 mm
Bunasa soue
THE SPARE PARTS COMPANY 8
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CHOCOLATERA

LUCCA

CARACTERISTICAS:

- Calentamiento por sistemna bano maria

- Cuerpo de acero pi
- Mezcla continua

ntado

- Termostato regulable

- Caldera de acero inoxidable, aislada térmicamente

WV-50
Vs

- Caldera de agua caliente con vaciado rapido

- Pies antideslizantes

- Bandeja recogegotas, dotada con senalador de nivel de agua

Referencia Modelo

504014 HCD-5L

504015 HCD-10L

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Capacidad

5 litros

10 litros

Largo (L)  Ancho (W)

280 mm

280 mm

410 mm

410 mm

504015

Alto (h)

470 mm

580 mm

Potencia

1kw

1 kW

‘,\QDID“S

Voltaje

230V
50Hz

230V
50Hz

v

504014

Peso PVP

6.80 kg 550 €

7.50kg 595 €

@Bunasa

THE SPARE PARTS COMPANY



TERMO ELECTRICO
AUTOMATICO

LUCCA

\',\'\TROs ,50[11000

’fbov-so"e A3kl ¢VERR,

‘,\ED'D,qs

CARACTERISTICAS:
- Construido totalmente en acero inoxidable
- Calentamiento por sistema bano maria

* Termo ideal para leche, t€, café, agua y consomé

Referencia  Modelo  Capacidad Termostato Largo (L) Ancho (W) Alio (h)  Potencia  Voltaje Peso PVP

526010  Mw-5L2 5 litros 30/110°C 350 mm 240 mm 510 mm 20V

1.3 kW 50 Hy 8kg 499 €

@Bunasa qoup
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( MAQUINA DE CAFE

LUCCA

CARACTERISTICAS:

- Auto-stop
- Volumen gjustable
- Longitud cable: 95 cm

Referencia  Modelo Color
519995 CEM-BLK NEGRO
519996 CEM-WHT BLANCO

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

519996
‘r‘eDlD,qs
Deposifo Presion o 1y Ancho (W)  Alto(h)  Pofencia
agua bomba agua
0.85L 19 bar 140 mm 370 mm 288 mm 1.1 kW
0.85L 19 bar 140 mm 370 mm 288 mm 1.1 kW

11

Voltle  Peso PVP
230V
e s3kg | 145€
230V
i s3kg | 145€

@Bunasa
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SOPERA

LUCCA

T
o \LZRO¢

CARACTERISTICAS:

&5°C

\-50/6
() ()
4 5.

- Cuba removible en acero inoxidable
- Acabado en color negro

- Led de encendido

- Led de funcionamiento

Referencia Modelo

577000 SK-9

Bunasda soup
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Temperatura

45°C

040 ky,

v

Capacidad Didmetro (@)  Alfo (h)

9 Litros

@ 330 mm

360 mm

12

‘;\ED'D4s

Potencia Voltaje

230V

0.40 kw 50/60 Hz

Peso PVP

5.10kg 129 €

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso



o 400 ""’7 V"?'DIDqS

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo en acero inoxidable

- Superficie de trabajo en teflén

Referencia  Modelo Temperatura @ Plancha Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
554019 cM-S 30°C / 300°C @ 400 mm 450 mm 485 mm 240 rom 3 KW 250 V 25kg 469 €

50/60Hz

@Bunasa
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FREIDORAS ELECTRICAS
DE ACEITE

LUCCA

513222

513004

\,\gDID,q\9
CARACTERISTICAS:
- Freidoras de sobremesa construidas en acero inoxidable
- Rango de temperatura del aceite 60°C a 190°C
- Temperatura limite 230°C
- Temperatura de resistencia del mango <150°C
- Longitud mango: 240 mm
Referencia  Modelo  Capacidad Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h) Potencia Voltaje Peso PVP
513222 EF-6L 6 litros 260 mm 410 mm 295 mm 2.5 kW 230V 5kg 215 €

50/60 Hz

513004 EF-2x6L 6 + 6 litros 550 mm 410 mm 295 mm 2 x (2.5 kW) 53/3:0\{_‘2 11 kg
\

* Ref. cesta freidora: 97345

BunaAasa goup
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LUCCA

513026

FREIDORAS ELECTRICAS
DE ACEITE CON GRIFO DE VACI/

513025

CARACTERISTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable

- Grifo de vaciado para evacuar el aceite de la cuba
- Incorpora termostato para ajustar la tfemperatura

- Indicador de encendido y de calor

- Mango plegable y desmontable

- Resistencia eléctrica de facil extraccion

Referencia  Modelo  Capacidad  Largo (L)  Ancho (W)

513025 EF-8L 8 litros 300 mm 440 mm

513026 EF-2x8L 8 + 8 lifros 580 mm 440 mm

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Alto (h)

430 mm

430 mm

15

Potencia

3 kW

2 x (3 kW)

Voltaje Peso PVP
230V
50/60 Hz 11Kg 349 €

230V )
50/60 Hz

* Ref. cesta freidora: 95690

@Bunasa goue

THE SPARE PARTS COMPANY



FREIDORAS ELECTRICAS

LUCCA

513057

513056

Detalle del mando

. 4’}5 Y 7 4y CVERP, CUERB,
A

CARACTERISTICAS:

- Consfruidas en acero inoxidable
- Mango plegable
- Grifo de vaciado para evacuar el aceite de la cuba

Referencia  Modelo  Capacidad Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h) Potencia Voltgje Peso PVP
513056 EEF-8L 8 litros 314 mm 533 mm 433 rmm 3.25 KW 55/320\le 8Kg 230 €
513057  EEF26L  8+8lfros | 606 mm 470 rm 380mm  2x(3.25KkW) 55;’(?0\;2 13.50 Kg 399 €

* Ref. cesta freidora: 98474

Bunasda soup
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( COCINA

LUCCA

“yonlz‘qo 1.5 kly
/& qp @

CARACTERISTICAS:

V-5
.gﬁa%e WEBID4 ¢

- Autoapagado
- Aviso sonoro
- Funcionamiento de bloqueo

Referencia  Modelo @ Fuego Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia PT::;i;} Niveles T° Voltaje PVP

10 10
505318 ICT-350 260 mm 340 mm 432 mm 117 mm 3.5 kW (05 ~ 3.5 KW) (60 ~ 240°C) 230V - 50Hz 299 €

@Bunasa
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LUCCA

5 LIT, 02000
\ R B
% O

CARACTERISTICAS:

537024

- Construidas en acero inoxidable

- Grifo de vaciado

- Piloto de encendido y temperatura

- Mando termostato

- Confrol de seguridad
- Cubeta GN 1/3 (Ref. 537023)

Referencia  Modelo

537023 BM-30L

537024 BM-45L

BunaAasa goup

THE SPARE PARTS COMPANY

Capacidad

30 litros

45 litros

Rango T°

30/200 °C

30/200 °C

N-50/6
(») 0,
3

Largo (L)

370 mm

370 mm

Ancho (W)

570 mm

670 mm

18

Alto (h)

230 mm

290 mm

Potencia

1.2 kW

1.2 kW

BANO MARIA ELECTRICO
CON GRIFO DE VACIADO

Voltaje

230V
50 Hz

230V
50 Hz

537023

1
WEDID4 o

Peso PVP

235 €

o -

* Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso



SANDWICHERAS

LUCCA

508020

RA \NO oV-50 DID
e('Y\A ’Vop Q/Q.o X'Oq 7% 2 MBI
3 % ¢ \2
u S < ™

CARACTERISTICAS:

- Construida en acero inoxidable

- Bandeja ajustable

- Conftrol individual de la tfemperatura
- Planchas ranuradas

Medidas Planchas Largo Ancho Alto

Referencia Modelo Rango T° Resistencias Potencia
largo  Ancho ® W ™
Superior Superior
338 mm 220 mm
508020 RST-S 50/300 °C 2 410mm | 305mm | 210 mm 2.2 KW
Inferior Inferior
340 mm 230 mm
Superior Superior
214 mm 214 mm
508018 RST-D 50/300 °C 4 570mm | 305mm | 210 mm 3.6 kW
Inferior Inferior
475 mm 230 mm
* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso ] Q

508018

Voltaje Peso PVP
230V
i 20Kg 359 €
230V
i 28Kg 475 €

@Bunasa
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SANDWICHERAS

508030

508000
‘AEDID,qs
CARACTERISTICAS:
- Construidas en acero inoxidable
- Bandeja ajustable
- Control individual de temperatura
Referencia  Modelo  Resistencias " \anchd Plancid Largo (L) Ancho (W) Alfo (h)  Pofencia Voltaje  Peso PVP
superior inferior
Lisa Lisa 230V
508011 SST-S 2 (338x220 mm) | (340 x 230 mrn) 410 mm 305 mm 210 mm 2.2 kW 50 Hy 20 kg 359 €
Ranurada Lisa 230V
508030 MST-S 2 (338x220mm)  (340x 230 mm) 410mm 305 mm 210 mm 2.2 kW e 20 kg 359 €
Lisas Lisas 230V
508000 SST-D 4 @14x214mm) (495 x 285 mm) 570 mm 305 mm 210 mm 3.6 kW 50 Hz 28 kg 475 €
izq. lisas izqg. lisa 230V
508007 MST-D 4 der. ranurada der. ranurada 570 mm 305 mm 210 mm 3.6 kW 50 Hz 28 kg 475 €

(214 x 214 mm) (495 x 285 mm)

@Bunasa qoup
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TOSTADORES ELECTRICOS

LUCCA

527004

527031

4 2PIsq @ORIZ4 0 \NOX,
N $ ,‘/\" Oy & 0‘7@
~ 0 ¥ s
< m

CARACTERISTICAS:

- Construida en acero inoxidable
- Resistencias de cuarzo

- Estante para tostar

- Bandeja recogemigas

- Selector de potencia

- Temporizador de 15 min.

- Timbre de aviso

- Patas de goma

Y3
Ny Ky, WERID4

oV-50,
'f’a”'e

Referencia  Modelo Pisos  Largo (L) Ancho (W) Alfo(h)  Potencia  Voltaje Peso PVP

527031 BT-1L 1 440 rom 300 mm 290 mm 1.7 kw igOH\; 7.40 kg 259 €

527004 BT-2L 2 440 mm 300 mm 400 mm 3 kW oy 12 kg 284 €

@Bunasa
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TOSTADORES ELECTRICOS

LUCCA

2 PISO¢ S \NOX/QV ,1:50\"50"/? ‘,\QDID,qS
< m
CARACTERISTICAS:
- SIN TEMPORIZADOR

- Construida en acero inoxidable
- Resistencias de cuarzo

- Alta eficiencia

- Facil uso

- Diseno elegante

Referencia  Modelo Pisos Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
527016 EBT-2L 2 490 rm 280 mm 370 mm 2.7 kW oy 7Kg 209 €

Bunasda soup
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TOSTADOR DE CINTA

LUCCA

CARACTERISTICAS:

- Construido en acero inoxidable
- Cajén recogemigas

- Temporizador
Referencia  Modelo  Produccion  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Pofencia  Voltaje Peso PVP
527023  cesraoo %00 d3055/h 418 mm 368 mm 387 mm 1.94 kW i 16kg 699 €

@Bunasa
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BARBACOAS LAVICAS
A GAS

LUCCA

545008

545006

"‘ED|D4 s
CARACTERISTICAS:
- Construida en acero inoxidable
- Piedra volcdnica
- Parrilla ranurada
‘ : ‘ Tipo de gas
Referencia  Modelo  Largo (L) ‘Ancho (W) Alto (h) Potencia Voltaje GLP 6N Peso [
545006 GIRG40 400mm  650mm  477mm | 72kW 200V 2800Pa  0524kg/h 135 | 2000Pa ?(gjﬁ 210 45Kg
l
545008 GLRG-60 ‘ 600mm | &50mm | 477mm  144KW ggOH‘; 2800Pa  0524kg/h 135 | 2000 Pa ?{é’;ﬁ 210 | 67Kg
Bunasa soue
THE SPARE PARTS COMPANY 24
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SALAMANDRA
ELECTRICA

LUCCA

os NO. V-50 b kW DID
<S> S L8 Wl s
w, " G \2
< m

CARACTERISTICAS:

- Fabricado en acero inoxidable

- Bandeja gjustable

- Facil limpieza

- Recorrido area de calor: 0 a 140 mm

Area de calor

!
Referencia Modelo ‘ Termostatos Rango T°  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia  Voltaje Peso
L .argo ho
!
544024 ES-600 ‘ 590mm | 320 mm 2 50/300°C | 600mm  450mm | 500mm aKw oy 29Kg

Bunasa goup
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PLANCHAS SOBREMESA

LUCCA

V-5 1
0,,,() ‘,\gD D4s

CARACTERISTICAS:

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AlSI-340
- Termostato automatico (EGO)

- Alta eficiencia

- Facil uso

- Diseno elegante

- Rango de temperatura: 50-300°C.

Placa Material Grosor
Referencia Modelo Plancha Rango T° Pl Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
Largo  Ancho A cromo Placa
523053 o> Lo 50300°C  sa7mm  asomm  SOMO s0u  i2mm  550mm  470mm  230mm | 3kw a0V 23kg | 399€

@Bunasa
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PLANCHAS SOBREMESA
ELECTRICA

LUCCA

Referencia  Modelo  Plancha Mol Largo (L) Ancho (W) Alfo (h) Potencia  Voltaje Peso
‘ Mo Ancho Placa

3 kW 'f-’ov-sol"e ‘,\QDID“S
CARACTERISTICAS:
- Facil uso
- Diseno elegante
\
‘ ‘ Placa

523054 PE-40x40 Lisa 400 mm 400 mm - 435 mm 415 mm 210 mm 3 kW g%OH\; 16 Kg
PE-60x4f Lisa 600 mm 400 mm - 630 mm 435 mm 10 mm kW 2 kg
523055 0xd0 ‘ 00 0 30 2 3 Y 2

@Bunasa goue
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LUCCA

CARACTERISTICAS:

VITRINAS
CALIENTA TAPAS

534009

534028

R1344

‘,\QDID"S

- Acabado exterior en aluminio adonizado negro
- Cristal curvo con maxima visibilidad del producto
- Cristal templado abatible frontalmente

- Facil limpieza

- Cuba interior embutida sin dngulos para cubetas GN1/3

- Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor
- Ajuste de temperatura por fermostato manual regulable

- Puertas correderas de alta resistencia

- DesagUe para facilitar su limpieza

- Sistema de iluminacién LED

- Superficie plana de cristal de 13cm

Referencia Modelo

534009  HDC-4-WL
534028  HDC-6-WL

534012 HDC-8-WL

@Bunasa qoup
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Capacidad  Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia  Temperatura Capacidad  Peso Voltaje PVP
Abandejas | 807 mm 390 mm 224 rm 0.26 kW 30°-90°C 4x 20K 230V 605 €

) : * GN1/3x40 g 50 Hz

! oo 6x 230V
6 bandejas 1146 mm 390 mm 224 mm 0.34 KW +30°-90°C GN1/3x40 28 Kg 50 Hz -
8bandejos 1487 mm 390 mm 224 mm 0.46 kW +30°-90°C 8x 35K 230V 970 €

) : GN1/3x40 9 50 Hz

28 * Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso



( VITRINAS REFRIGERADAS

LUCCA

529003

529014

oN I/3 \,\)Z LEp R1344 CUERAP, wEDIDA

CARACTERISTICAS:

- Con grupo incorporado a la derecha (vista cliente)

- Fabricadas en acero inoxidable

- Color negro

- Luz LED

- Para bandejas GN 1/3

- Refrigerante R134a

Referencia  Modelo Pisos Capacidad  Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia Voltaje PVP
529003 RDC-4 1 dcubetas | 1170mm | 410 mm 230 mm 0.13 KW 20 805 €
529014 RDC-6 1 6 cubetas 1512 mm 410 mm 230 mm 0.13 KW égoH\z/ 910 €
529018 RDC-8 1 8cubetas  1850mm | 410mm 230 mm 0.13 KW %%OH\Z’ 1029 €

@Bunasa
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( VITRINAS REFRIGERADAS

LUCCA

oN /3 »uz LEO R1344

CARACTERISTICAS:

- Con grupo incorporado a la derecha (vista cliente)
- Fabricadas en acero inoxidable

- Color negro

- Luz LED

- Para bandejas GN 1/3

- Refrigerante R134a

Referencia  Modelo Pisos  Capacidad Largo (L) Ancho (W)

529185 IRON-4B 1 4 cubetas 1170 mm 410 mm
529186 IRON-6B 1 6 cubetas 1512 mm 410 mm
529187 IRON-8B 1 8 cubetas 1850 mm 410 mm

@Bunasa qoup
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529185

Alto (h)

230 mm

230 mm

230 mm

‘;\F—D'Dqs

Potencia

0.13 kW

0.13 KW

0.13 kW

529186

529187

Voltaje PVP
o | 860€
o | 986€
20y 1079€

* Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso



VITRINAS REFRIGERADAS

LUCCA

CARACTERISTICAS:

- Fabricadas en acero inoxidable
- Perfiles de aluminio con acabado en ino

- Cristal curvo con méxima visibilidad del producto

- Cristal abatible con tope de seguridad

529129

529130

- Cuba inferior embutida con cantos sanitarios para cubetas GN1/3 en AlSI 304

- Condensador vertical

- Evaporador de 8 tubos

- Ventilador de 10 aspas

- Frio tropicalizado

- Sistema de iluminaciéon LED

Referencia  Modelo Pisos Capacidad
529130 RDC-6-2L 2 6 cubetas
529131 RDC-8-2L 2 8 cubetas

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Largo (L)

1487 mm

1826 mm

Ancho (W)

390 mm

390 mm

31

Alto (h)

330 mm

330 mm

Potencia

0.16 KW

0.16 kW

529131

Capacidad  Voltaje Peso PVP
[ 230V
GN1/3x40 50 Hz 39kg 1565 €
8x 230V
GN1/3xd0 50 Hz 45kg 1731 €

@Bunasa
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( VITRINAS REFRIGERADAS

LUCCA

529031
1344 CVUERAP WERIDA

CARACTERISTICAS:

- Acabado exterior en aluminio adonizado negro

- Cristal curvo con maxima visibilidad del producto

- Cristal femplado abatible frontalmente

- Facil limpieza

- Cuba interior embutida sin dngulos para cubetas GN1/3

- Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor

- Ajuste de tfemperatura por fermostato digital regulable

- Puertas correderas de alta resistencia

- Compresor hermético con condensador ventilado

- Sistema de iluminacién LED

- Superficie plana de cristal de 13cm

- Modelo de control remoto “R" sin carga de gas refrigerante en el compresor

Referencia  Modelo  Capacidad Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h) Potencia  Temperatura  Capacidad Peso Voltaje Peso PVP
529031 CPDC-6  6cubetas | 1487mm 390 mm 224 mm 0.16 kW +2°C-6°C  sinbandejas  36Kg 25[2]ng 34kg 1177 €
529050  CPDC-8 | 8cubefas = 1826mm 390 mm 224 mm 0.16 KW +2°C-6°C | sinbandejas = 40Kg %%UH\é 40kg 1385 €

Bunasda soup
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PICADORA DE HIELO
AUTOMATICA

LUCCA

‘,\gDID“ s
CARACTERISTICAS:
- Construidas en acero inoxidable
- Didmetro bandeja recogehielo @280mm
- Diémetro entrada hielo @100mm
Referencia  Modelo  Produccion Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia Voltaje Peso

586006 IC-250 2 kg/min 210 mm 400 mm 275 mm 0.25 KW 230V 260K
9 50 Hz 9
\

@Bunasa goue

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso 33 THE SPARE PARTS COMPANY



Hamiton BATIDOR

FURY

RIO
ECLIPSE TEMPEST

Qg’c,\PlEAl'k‘ o\)CHuL‘q\g\ ’1:50\’-50/7e ‘AEDID,qs

CARACTERISTICAS:

- Protector de corriente

- Protector térmico para el motor

- Cuchillas de acero inoxidable

- Recipiente de pldstico transparente
- Tapa de goma alimentaria

Referencia Modelo  Capacidad Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h)  Pofencia  Voltaje Peso PVP
531008 908 131 180 mm 210 mmm 660mm | 0.30 kW f}?JOH\; 2kg 250 € %ié
%D =]
531017 Rio 131 165 mm 203 mm 06mm | 0.45KkW %%OH\Z’ 39kg 450 € %ﬁg @
531020  Tempest 181 165 mm 203 mm 06mm | 0.45KW %%OH\Z/ 63Kg 1396 € @ %@3 ®
531025 Fury 181 178 mm 203 mm 457mm | 0.88KW g%OH\Z’ 63Kg 1224 € @ %ﬁa ®
531032  Eclipse 141 216 mm 286 mm 470 rom 0.1 KW ggoH\; 63kg 2227 € @ éﬁg@: ®

@Bunasa qoup
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EXPRIMIDORES
eZ/) ~UTOMATICOS

A
LANC WEDID4
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CARACTERISTICAS:

- Con paro automatico
- Sistema de puesta en marcha automatico al presionar la palanca

- Palanca de plastico ABS
- Ojiva de acero inoxidable extraible apta para lavavaiillas hasta 90°C

- Incluye vaso de policarbonato recogedor de zumo
- Motor provisto de protector térmico

Referencia  Modelo Color Verlgc::ud Func'?:g:‘ lento Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Pofencia  Voltaje Peso PVP
511004 ACDONE  Naronja  1300/1600 30 min 180 mm 280 mm 380mm 057 kW 55/320\;2 10kg
511006 ACDONE  Plata 1300/1600 30 min 180 mm 280 mm 380mm 057 kW 55/320\@ 10 kg

@Bunasa goue
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o CONSULTA DISPONIBILIDAD
- Componentes infernos en acero inoxidable AlSI 304 DE DISTINTOS COLORES

- Carroceria de cromo (antficorrosion), constfruida de material antirrayadas

- Bandeja estanca al liquido

- Incluye jarra recogedora de zumo de material irompible

- Con paro automatico
- Motor provisto de protector térmico CROMO ORO Y CROMO PLATA

- Sistema de puesta en marcha automatico al presionar la palanca
- Proteccion IP21

- Palanca de material irompible
- Doble ojiva

Velocidad Funcionamiento

Referencia  Modelo Color Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Potencia  Voltaje Peso PVP

rL.p.m. max.
511019 ACID 2 Naranja  1300/1600 30 min 350 mm 330 mm 430 mm 0.57 kW 53/3(?0\;2 15.50 kg 422 €
511020 ACID 2 Benco 130071600 30 min 350 mm 330 mm 430mm 057 kW 53/320\112 15.50 kg 422 €

@Bunasa qoup
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o EXPRIMIDORES

Lacor AUTOMATICOS

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de acero inoxidable
- Arranque/paro automdtico al presionar el cono
- Boquilla de acero inoxidable (ref. 511034)

- Anti-goteo para evitar salpicaduras (ref. 511034)

- Totalmente desmontable (ref. 511034)

- Apto para lavavaijillas

Referencia  Diametro (@)

511034 200 mm

511044

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Largo (L)

200 mm

511034

S\MPLg

Ancho (W)

280 mm

Alto (h)
320 mm

400 mm

37

Potencia

0.12 kW

0.23 kW

Voltaje

230V
50/60 Hz

240V
50-60 Hz

511044

Peso PVP

4.15kg 95 €

o -
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CORTADORA DE PATATAS

511034

511034

50751
96038

‘r‘eDID‘qs

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de acero inoxidable
- Corte de cuchillas 8-10 mm

Referencia Largo (L) Ancho (W) Alfo (h)  Cuchillas  Peso PVP

506017 90 mm 260 mm 125 mm 8-10mm 6959 65 €

* Recambio cuchillas: 50751 (10 mm) / 96038 (8 mm)

BunaAasa goup
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MATAINSECTOS ELECTRICO
CON CONTROL REMOTO

*n’ il am I niEesmeiny

" ilRlEmEE .

| (] ]

N ARt

L1l | --I-IIII-I. L T T

CARACTERISTICAS:

- Matainsectos por descarga eléctrica

- Fabricado en aluminio

- Puede colocarse suspendido o sobre base
- Con control remoto

Referencia  Superficie mdx.  Tubo luz actinica  Largo (L) Ancho (W)  Alto (h)  Tensionreja  Voltaje Peso
576013 50 m2 2x(10W) 387 mm 115 mm 295 mm oy e 3.15kg
576014 80 me ‘ 2x(15W) 495 mm N3mm  324mm oy oy 3.78 kg

@Bunasa goue
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MATAINSECTOS ELECTRICO

CON TRAMPA ADHESIVA

576010

576012

Q\CACIO", "‘EDID4&
& S
CARACTERISTICAS:
- Fabricado en ABS
- Aplique de pared
- Trampa adhesiva
w‘
d ubo luz .
cia e ca Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Voltaje Peso
576010  Blanco 20w 360mm | 200mm 90 mm e 920g
@&' Blanco 18W 460 rm 180 rmm 150 rmm o 15kg
@Bunasa goup
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VITRINAS NEUTRAS
CRISTAL RECTO

Saamieo, > WegaRds
> ) oy Z
b z
o o
CARACTERISTICAS:

- La vitrina se queda apoyada sobre dos perfiles de aluminio de color plata
- Cristal recto de 6 mm de grosor

- Sin puerta
Referencia | Color pisos  ESPeSOr TR0 o0 l) Ancho(W) Alto(h)  Peso PVP
cristal Cristal g
528036 Plata 1 6mm Recto 1000 mm 270 mm 200 mm 6 kg
528037 Plata 1 6 mm Recto 1200 mm 270 mm 200 mm 6 kg
@Bunasa goue
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VITRINAS NEUTRAS
CRISTAL RECTO

S BE 4, WEDID4
1 > 4 3 \
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CARACTERISTICAS:

- Perfileria en aluminio anodizado de 30 mm
- Cristal plano de 5 mm de grosor
- Sin puerta

\ :
. Espesor Tipo
Referencia Color cristal Cristal Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Peso

528003 Oro 5mm Plano 1060 mm 280 mm 160 mm 10kg

528004 Plata

‘ 5 mm Plano 1060 mm 280 mm 160 mm 10 kg

Bunasa soue
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MOLINOS DE CAFE

SaaSo. WegeRds

=

CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en material antirrayaduras

- Tolva de material irompible e indeformable de 1.5 kg

- Regulacion micrométrica del molido del café, mediante un regulador
- Dosificador monocuerpo hermético

- Palanca ergonémica

- Prensa café universal (giratorio)

- Fresas de acero tfemplado de @60mm

- Motor con sistema antivibraciones y provisto de protector térmico
- Grado de proteccion IP21

- Arrangue automatico cada 2 cafés

- Duracion de fresas: 500 kg de café

. Velocidad  Funcionamiento Capacidad : :
Referencia  Modelo V| T e BFresas | icador 010 (L) Ancho (W) Alto(h)  Potencia  Voltsje  Peso PVP
MOVIE . 6009 230V
521055 NEGRO 1300/1600 30 min 60 mm café 270 mm 460 mm 630 mm 0.497 kW 50/60 Hz 13 kg 442 €
molido
o FRES4\? °\|-50/so "\ED|D4S 1
- v«gyﬁ»,‘_ '\:’ &‘\ \
S“‘\K\(\« il ffi-: \

i

CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en material antirrayaduras

- Tolva de material irompible e indeformable de 2 kg

- Regulacién micrométrica del molido del café, mediante un regulador
- Dosificador monocuerpo hermético

- Prensa café universal (giratorio)

- Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carroceria
- Fresas de acero templado de @60 mm

- Motor con sistema antivibraciones

- Motor provisto de protector térmico

- Grado de proteccion IP 21

- Arranque automatico cada 2 cafés

- Duracion de fresas: 500 kg de café

Velocidad Funcionamiento Capacidad Ancho

Referencia Modelo Fresas p . o Largo (L Alto (h Potencia  Voltaje Peso PVP
r.p.m. g mdx. continuo  dosificador g0 (L) W) () I
300g 230V
521022  TRANQUILOII  1300/1600 60 mm 30 min café 170 mm 340 mm 410 mm 027 kW | goren iy 6kg 238 €
molido
521130  ANQULOT 43001600 | 60 mm 30 min ?:?ng 170mm | 340mm | 410mm | 027kw | 230V 6k 238 €
- SPAZIALE - s : 50/60 Hz 9

@Bunasa
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MOLINOS DE CAFE

3,

Q

o226, WERID4

A

CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en acero inoxidable

- Tolva de material irompible e indeformable de 2 kg

- Regulacion micrométrica del molido del café, mediante un regulador
- Bandeja integrada en la carroceria

- Dosificador monocuerpo hermético

- Palanca ergonémica

- Prensa café universal (giratorio)

- Fresas de acero templado de @60mm

- Motor con sistema antivibraciones y provisto de protector térmico
- Grado de proteccion IP21

- Arranque automatico cada 2 cafés

- Duracién de fresas: 500 kg de café

. Velocidad Funcionamiento Capacidad . .
. . A L) Anch Ito (h PVP
Referencia  Modelo Lp.m. max. continuo @ Fresas dosificador Largo (L) cho (W)  Alio (h) Potencia  Voltaje  Peso
JAMAICA 600 g 230V
521004 PP 1300/1600 30 min 60 mm café 210 mm 380 mm 660 mm 0.40 KW 50/60 12 kg 364 €
molido Hz
JAMAICA 600 g 230V
521008 INOX 1300/1600 30 min 65 mm café 210 mm 380 mm 660 mm 0.40 KW 50/60 12 kg 383 €
SILENCER molido Hz
CARACTERISTICAS:
- Carroceria fabricada en acero inoxidable
- Dosificador mono-cuerpo hermético
- Maneta ergonémica
- Prensa café universal (giratorio)
- Tolva de material irompible e indeformable de 1 kg
- Sistema de fijacion rapido y auto-nivelacion
- Regulacion del molido del café micrométrica
- Fresas de acero templado de @60mm
- Motor silencioso autoventilado interiormente
- Conjunto motor con sistema anti-vibraciones
- Duracién de fresas: 500 kg de café
; Velocidad Capacidad : ;
Referencia  Modelo Color £.p.m. @ Fresas dosificador Largo (L) Ancho (W)  Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
521003 BEDIA NEGRO | 1300/1600 = 60 P 210 380 510 0.356 kW 230V Mk 341 €
SILENCIOSO mm mccjiso mm mm mm : 50/60 Hz 9
521007 WNA INOX 1300/1600 60 3Oof9 210 380 510 0.356 KW ZI0Y 1k 358 €
SILENCIOSO mm nf;‘ijo mm mm mm : 50/60 Hz 9

Bunasda soup
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MOLINOS DE CAFE
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CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en material antirrayaduras

- Tolva de material irompible e indeformable de 2 kg

- Regulacion micrométrica del molido del café, mediante un regulador
- Dosificador monocuerpo hermético

- Prensa café universal (giratorio)

- Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carroceria
- Fresas de acero templado de @60 mm

- Motor con sistema antivibraciones

- Motor provisto de protector térmico

- Grado de proteccion IP 21

- Arranque automdtico cada 2 cafés

- Duracién de fresas: 500 kg de café

. Velocidad  Funcionamiento Capacidad : :
. ) A PVP
Referencia  Modelo o | [ e s BFresas o ecador 010 (L) Ancho (W) Alto(h)  Pofencia Voltsje  Peso
. 600g 280V
521027 MARFIL S/P 1300/1600 30 min 60 mm café 210 mm 380 mm 600 mm 0.356 kW 50760 Hz 9 kg 297 €
molido
. Proe 230V
521028 MARFILC/P  1300/1600 30 min 60 mm café 210 mm 380 mm 600 mm 0.356 kW 50/60 Hz kg 312 €
molido
‘r‘eDID,qs

CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en material antirrayaduras

- Tolva de material irompible e indeformable de 1 kg

- Regulacién micrométrica del molido del café, mediante un regulador
- Dosificador monocuerpo hermético

- Prensa café universal (giratorio)

- Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carroceria
- Fresas de acero templado de @60 mm

- Motor con sistema anfivibraciones

- Motor provisto de protector térmico

- Grado de proteccion IP 21

- Arrangue automatico cada 2 cafés

- Duracién de fresas: 500 kg de café

Velocidad  Funcionamiento Capacidad

Referencia  Modelo ) X Fresas . o Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia  Voltaje  Peso PVP
rp.m.  max. continuo g dosificador g0 () i M l
800g 230V
521023  BRASLS/P | 1300/1600 30 min 60 mm café 210 mm 380 mm aomm  oz7skw SOV ssokg | 277€
molido
L0g 230V
521104 BRASLC/P  1300/1600 30 min 60 mm café 210 mm 380 mm aomm  oz7skw SOV ssokg [ 292€
molido

@Bunasa
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MOLINOS DE CAFE

COMNMPAK

COFFEE GRINDING COMPANY

N-50/6,

CARACTERISTICAS:

- Sin paro automatico

- Dosificador y palanca de aluminio

- Estrella, prensa, horquilla y regulador en ABS
- Fresas de @58mm

Velocidad

Referencia Modelo .p.m @ Fresas Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Potencia Voltaje PVP
521147 K-3 PLUS S/P 1340 58 mm 165 mm 305 mm 495 mm 0.21 kKW 55;20\1‘2 359 €
\heD'D‘qs
oM 0o
T OPCIONAL:
CARACTERISTICAS: - Palanca a la derecha

- Fresas planas de @64mm

- Tolva de 1.7 kg de café en grano

- Regulaciéon de molienda micrométrica “Parallel”
- Motor con ventilador

- Bandeja recoge café infegrada en la carroceria
- Dosificador y prensa café de aluminio infegrados
- Aro dosificador en aluminio

- Horquiilla en ABS

- Maneta izquierda en aluminio

- Rejilla trasera de ventilacion

- Nivel de sonoridad 73.2 dB

Velocidad Capacidad

Referenci Model Fresas Pr ion L Largo (L) Ancho (W Alto (h Potencia Voltaj P PVP
eferencia odelo r.p.m. @ Fre oducciol e argo (L) cho (W) 0 (h) ofencia Voltaje eso
3009 230V
521047 K-6 S/P 1300 64 mm 6kg/h café 215 mm 400 mm 635 mm 0.24 kW 50/60 Hz 11.50 kg 580 €
molido
3009 230V
521061 K-6 C/P 1300 64 mm 6kg/h café 215 mm 400 mm 635 mm 024KW gk, | 1150kg 617 €
molido

Bunasda soup
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MOLINOS DE CAFE

COMNMPAK

COFFEE GRINDING COMPANY

SILENZIO b
(System

C\BEL, €DID
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CARACTERISTICAS:

- Fresas planas de @83mm

- Tolva de 1.7kg de café en grano

- Regulacién de molienda micrométrica “Parallel”
- Motor con ventilador

- Dosificador y prensa café integrados de aluminio
- Aro dosificador en aluminio

- Paro automatico

OPCIONAL:

- Palanca a la derecha

Velocidad Capacidad

Referencia  Modelo '\ 1 ™ 4osificador

@ Fresas Produccion Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia Voltaje  Peso PVP

300g

K-8 by 230V
521062 SILENZIO 1300 mccilfgo 83 mm 15kg/h 215 mm 400 mm 635 mm 0.63KW | g0 13 kg 955 €
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MOLINOS DE CAFE

mar[K]bar

Personalizacién tolva y tapa

‘AeD'D‘I@
CARACTERISTICAS:
- Tolva de 1,5 kg de café en grano
- Dosificacion de 1 o 2 cafés, programables de forma independiente
- Consistencia de dosis controlada electronicamente
- Eleccién de distintos modos de molienda
- Modo estandar (pre-molido)
- Modo Gourmet (molido instantdneo) OPCIONAL:
- Modo lento (sin calentar el café)
- Fabricado completamente en metal - Personalizacién de tolva, tapas
- Display informativo y frontal
] Velocidad ; ; .
Referencia Modelo £p.m @ fresas Dosis Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
1 café
5-18g
521095 SAPORS 1350 64 164 380 648 0525 kW 230V 15k 1119 €
CLASE A S3 mm 5 cafés mm mm mm 50 Hz 9
528g
1 café
5-18g
521092 SAEOA 1350 64 164 380 648 0525 kW Z0Y 18k 1010 €
CLASEBS3 mm P mm mm mm 50 Hz 9
528 g

@Bunasa qoup
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@ MOLINOS DE CAFE

QUALITY ESPRESSO

Capture the Essence

PERSONALIZALO
CON TU LOGO

oV

1
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CARACTERISTICAS:

) Kit para latas de café en grano
- Tolva de 1,5 kg de café en grano

- Fresas de acero templado de @64mm
- Pantalla TFT a color de 3,5, fraducida a 9 idiomas

- Salida USB para intercambio de datos OPCIONAL:
- Posibilidad de utilizar la pantalla TFT para “branding” . B
- Cuerpo fabricado en aluminio - Kit para lafas de café en grano
Referencia  Modelo V01091900 g sagq  ROQUICION 00 (l)  Ancho(W)  Alto(h)  Potencia  Voltaje Peso
r.p.m. dosificador
521106 P?o]'r% 1250 64 mm hasta 25 g 194 mm 370 mm 608 mm 0.525 kW QSEOH\ZI 16 kg 1295 €
521159 N?q?o 1250 64mm hasta 25 g 194 mm 370 mm 608 mm 0.525 KW %?)DH\; 16 kg 1295 €
521204 Blg’rlgo 1250 64mm hasta 25 g 194 mm 370 mm 608 mm 0.525 KW %%OH\; 16 kg 1295 €
521216 Igzo]jg 1250 64 mm hasta 25 g 194 mm 370 mm 608 mm 0.525 kW %gOH\z/ 16 kg 1295 €

@Bunasa
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MOLINOS DE CAFE
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521201

521202
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CARACTERISTICAS:

- Dosificacion instantanea de 1 6 2 cafés, programables de forma
independiente

- Camara de molido aislada del motor, con ventilacion inteligente
- Dosis controladas electronicamente

- Control del punto de molido de alta precision

- Detector automatico de portas de 1 o 2 cafés

- Dos modos de frabajo: - Premolido o Instantdneo

Referencia Modelo  Color c"f‘;’lf,':“d @fresas Produccion rp.m. Largo (L) Ancho (W) Alfo (h) Potencia Voliaje  Peso PVP
521201 IZAGAKEY Nego  1.5kg 64 mm 8kg/h | 1350 180mm | 352mm  640mm | 525W f.)goH\; 16 kg 1480 €
521202 IZAGATFT Negro  1.5kg 64mm 8kg/h | 1350 180mm | 352mm | 640mm | 525W ggoH\; 16 kg Proximamente
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MOLINOS DE CAFE
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CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en material antirrayaduras

- Tolva de material irompible e indeformable de 0.5 kg

- Regulaciéon micrométrica del molido del café, girando la tolva de café
en grano

- Bandeja intfegrada

- Regulacion de dosis de café molido mediante placa electrénica

- Fresas de acero templado de @60 mm

- Sujecion de portdfiltros

- Motor provisto de protector térmico

- Grado de proteccion IP 21

- Duracién de fresas: 500 kg de café

. Velocidad Funcionamiento . .
Referencia  Modelo p.m. max. continuo @ fresas  Largo (L) Ancho (W)  Alio (h) Potencia Voltaje Peso PVP
521016 TRANQUILO  1300/1600 30 min 60 mm 170 mm 340 mm 410 mm 0.27 KW 5(?/320\{-1z 650 kg 230 €
WERID4 ¢
CARACTERISTICAS:
- Pantalla tactil multi-idioma
- Seleccion de 1 o 2 cafés molidos al instante o molido contfinuo
- Contador de cafés total o parcial
- Tolva de 0.5 kg con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C
- Regulacién micrométrica
- Bandeja integrada en la carroceria
- Fresas de acero templado @60mm
- Duracién de fresas: 500 kg de café
Referencia  Modelo o Fun’cionum-iento @ fresas  Largo (L) Ancho (W) Alio (h) Potencia Voltaje Peso PVP
Lp.m. mdx. continuo
TRANQUILO 230V
521138 TRON 1300/1600 30 min 60 mm 170 mm 340 mm 410 mm 0.275 kW 50/60 Hz 8 kg 338 €
(NEGRO)
TRANQUILO 230V
521144 TRON 1300/1600 30 min 60 mm 170 mm 340 mm 410 mm 0.275 KW 50760 Hz 8 kg 338 €
(ROJO)
TRANQUILO 230V
521145 TRON 1300/1600 30 min 60 mm 170 mm 340 mm 410 mm 0.275 kKW 50760 Hz 8 kg 338 €
(GRIS)
TRANQUILO EDY
521146 @ ITESQO) 1300/1600 30 min 60 mm 170 mm 340 mm 410 mm 0.275 KW 50760 Hz 8 kg 338 €

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

ol
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MOLINOS DE CAFE
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CARACTERISTICAS:

- Carroceria en acero inoxidable

- Motor provisto de protector térmico

- Seleccion de 1 o 2 cafés molidos al instante o molido contfinuo
- Contador de cafés total o parcial

- Tolva con posibilidad de limpieza en lavaplatos a 90°C

- Pantalla tactil

- Prensa café integrado con posicionador inoxidable

- Bandeja infegrada en la carroceria

- Fresas de acero templado de @60 mm

- Duracién de fresas: 500 kg de café

Velocidad Funcionamiento

Referencia  Modelo Lo, méx.continuo 2 16508 Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Pofencia Voltaje Peso PVP
521139 ‘;Eg',f‘\ 1300/1600 30 min 60 mm 210 mm 380 mm 510 mm 0.356 KW 53/36?0\{-1z 11kg 448 €
‘I\EDID‘] s
CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en acero inoxidable

- Pantalla tactil

- Seleccién de 1 dosis, 2 dosis © molienda continua

- Contador de cafés total o parcial

- Tolva de 2 kg con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C
- Bandeja de grandes dimensiones integrada en la carroceria
- Fresas de acero templado @60mm

- Duracién de fresas: 500 kg de café

- Prensa café universal (giratorio) incorporado

Velocidad Funcionamiento

Referencia  Modelo r.p.m. méx. continuo

@ fresas  Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Pofencia  Voltaje Peso PVP

JAMAICA ) 230V
521140 TRON 1300/1600 30 min 60 mm 210 mm 380 mm 660 mm 0.4 kKW 50/60 Hz 12 kg 498 €

Bunasda soup

THE SPARE PARTS COMPANY 52 * Precios susceptibles de cambio sin previo aviso



- MOLINOS DE CAFE

COMPAK

COFFEE GRINDING COMPANY

Tolva mini 275g

Adaptador para latas

c\BEL,
% O¢

CARACTERISTICAS:

- Tolva de 0.8 kg de café en grano

- Fresas de @58 mm

- Regulacion de molienda micrométrica
- Modo automdatico o manual pulsante
- Sistema de sujecién de portafiltro

- Dosificacién precisa

- Temporizador analégico para configuracion de tiempos
- Bandeja recoge café infegrada en la carroceria

- Seleccion de 1 o 2 cafés molidos al instante
- Nivel de sonoridad de 74.8 dB

Velocidad

Referencia  Modelo Lp.m @ fresas  Largo (L)
521030 SPTouch  am semm  170mm

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

OPCIONAL:

- Tolva mini de 275 g de capacidad
- Adaptador para laftas

Voltaje Peso PVP
230V
50/60 Hz 6kg 399 €

@Bunasa
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MOLINOS DE CAFE

COMPAK

COFFEE GRINDING COMPANY

Teclado 1-2-3 dosis Prensa fijo @568/63
Sistema iluminacién LED
v?'?' eN Ck‘q’l’ F.q <>?,(,\BEL/O\S\ 270w \AED'D45~
[ o é\k\(@f#f/{é
Ty
CARACTERISTICAS:

- Regulacién micrométrica “Parallel system”
- Seleccion de 1 o 2 cafés molidos al instante
- Teclado tactil
- Motor con ventilador
- Interruptor manual de seguridad
- Horquiilla universal regulable en altura
- Display multi-idioma
- 3 modos de frabajo
- Preseleccion

- Automatic
- Instant
Referencia  Modelo B0 @ fresas
r.p.m.
E-5
521151 ESSENTIAL 1310 58 mm

Bunasda soup

THE SPARE PARTS COMPANY

- Proteccién acceso menld mediante
contrasena

- Contador de cafés total y parcial

- Aviso de cambio de fresas

- Fechay hora

- Bloqueo por kilos consumidos figurables

Largo (L)  Ancho (W) Alto (h) Potencia

160 mm 375 mm 495 mm 0.55 kW

o4

OPCIONAL:

- Teclado 1-2-3 dosis
- Prensa fijo @58/53 mm
- Sistema de iluminacién LED

Voltaje Peso PVP
230V
50/60 Hz 6.10kg 808 €

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso



MOLINOS DE CAFE

COMPAK

COFFEE GRINDING COMPANY

521200 521199

V-So/ye

CARACTERISTICAS:

- Tecnologia de molienda lenta en frio a bajas revoluciones

- Motor de 950W con reductor

- Sistema de refrigeracién con ventilador electrénico

- Sistema de agjuste de molienda micrométrico

- Portafiltros universal

- Adaptador dosificador para brewing

- Bascula con identificador de portafiltro (hasta 10)
- Salida de café iluminada mediante LEDs

Referencia  Modelo Color Tolva @ fresas  Vida fresas

521200 PKE Negro 1.7 kg 83 mm 7000 kg 350 rom
521199 PKF Negro 1.5kg 83 mm 7000 kg 350 rom
521198 ELEE%&%JIC Negro 0.75 kg 98 mm 9000 kg 350 rpm

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso 55

Velocidad
rp.m.

WEDID4

Tiempo / 7gr

7 seg

7 seg

6seg

521198

Potencia

0.95 kW

0.95 kW

0.95 kW

Voltaje PVP

%gUH\Z/ Préximamente
P Proximamente
P Préximamente

@Bunasa
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MOLINOS DE CAFE

Q

521125

521126

C\BE(, eDID,
o O Ny Ao

CARACTERISTICAS:

- Carroceria fabricada en aluminio

- Motor de 500W silencioso auto-ventilado inferiormente con sistema antivibracion
- Seleccién de 1 dosis, 2 dosis © molienda contfinua

- Contador de cafés total o parcial

- Tolva con posibilidad de limpieza en lavaplatos a 90°C

- Pantalla tactil

- Prensa café infegrado con posicionador moévil

- Fresas de acero templado de @65 mm

- Duracién de fresas: 500 kg de café

Velocidad Funcionamiento

Referencia  Modelo rp.m. S e @ fresas  Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h) Potencia Voltaje Peso PVP
u ‘
521125 %ﬁk@gc 1300/1600 30 min 65 mm 285 mm 405 mm 625 mm 0.5 kW sg/sgosz 17.5kg 660 €
LUXOMATIC )
521126 3 VTS 13001600 30 min 65 mm 285 mm 405 mm 625 mm 0.5 kW 53/3:0\,/41 17.5kg 660 €

@Bunasa qoup
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MOLINO DE CAFE

Cafflino

FOR GREAT COFFEE

‘BEDID,qS

CARACTERISTICAS:

- Molino de mano plegable de acero inoxidable con fresa conica cer@mica
- Micro-filtro quimicamente grabado

- Vaso para servir de doble muro (450ml)

- Hervidor de agua pre-medido (10, 15, 20y 25Q)

- Tapa desmontable

- No requiere medidores

- No se requieren filfros de papel

- Base de silicona

- Material interior vaso: Acero inoxidable (SUS304)

- Material exterior vaso: Polipropileno (libre de BPA/PP)

Capacidad

Referencia  Modelo Material Ay [ @ diametro  Alto (h) Peso PVP
Cafflano 30g
521181 Wlassic Inox / Polipropileno (café en 89 mm 194 mm 470 g 135 €
grano)

@Bunasa
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MOLINO DE CAFE
HARIO

CARACTERISTICAS:

- Molino compacto manual

- Fresas conicas cerdmicas de alta calidad

- Capacidad 100gr (café molido) / 50gr (café en grano)
- Palanca desmontable

Referencia Modelo Material Capacidad @ diametro  Ancho (W)  Alfo (h) Peso PVP

Pldstico 50g / 100g
521109 SKERTON Cristal (grano/molido) 93 mm 173 mm 231 mm 450 g 45 €

CARACTERISTICAS:

- Molino compacto manual

- Fresas ceramicas

- Capacidad 30gr (café en grano)

Referencia  Modelo Material Capacidad @ diametro  Ancho (W)  Alto (h) PVP
Cer@mica 30g
521183 WOOD Made: (café en 85 mm 167 mm 215 mm 131 €
ra grano)

CARACTERISTICAS:

- Molino compacto manual

- Fresas conicas ceradmicas

- Capacidad 24gr (café en grano)
- Indicador de 1 o 2 tazas

Referencia Modelo Material  Capacidad @ diametro Ancho (W)  Alto (h) Peso PVP

P 249
521172 MINI Plastico (café en grano) 72 mm 150 mm 220 mm 3189 39 €

@Bunasa qoup
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MOLINO DE CAFE

0

BhbegoZzo
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CARACTERISTICAS:

- Cuchilla de acero inoxidable

- Cuenco de acero inoxidable

- Interruptor de seguridad

- Tapadera fransparente
Referencia  Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP

230V
521029 164 mm 380 mm 648 mm 0.15 kW 50/60 Hz 785Q 35€

@Bunasa
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3 DOSIFICADORES

521018

521017
ovg'e MOL/OO "\EDlD,qs
CARACTERISTICAS:
- Carroceria fabricada en material antirrayaduras
- Prensa café infegrado
- Dosificador fabricado en ABS
- Ref, 521018 - Disenado para colocar en pared
2 o Regulacion
Referencia  Modelo  Dosificador dosificailis Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Peso PVP
521017 ESFF;EACR'AL 600g 5-129g 145 mm 310 mm 345 mm 416 kg 117 €
ESPECIAL
521018 BAR 600 g 5-12g 145 mm 310 mm 345 mm 4kg 109 €
(AERIAL)
Bunasda soup
THE SPARE PARTS COMPANY 60

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso



MAQUINAS DE CAFE

CARACTERISTICAS:

- Cdpsulas FAP (ESPRESSO POINT)

- Tiempo de calentamiento de 60 seg.
- Apagado automdatico

- Botones programables

- Tamano de cafés: Espresso y Lungo

- Ahorro de energia

. Capacidad
Referencia  Modelo Color Depésito
519133 BARISTA+ ROJO 1L
519134 BARISTA+ BLANCO 1L

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

00
800 W \AED,D‘qs

WEN

Largo (L)  Ancho (W)

110 mm

110 mm

320 mm

320 mm

61

519133

Alto (h)

260 mm

260 mm

Potencia

800W

800W

Barista *

Voltaje

230V
50Hz

230V
50Hz

519134

Peso

3.5kg 196 €

3.5kg 196 €

@Bunasa
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o MAQUINA DE CAFE
Cafflano

FOR GREAT COFFEE

o

CARACTERISTICAS:

- Fabricado en polipropileno (libre de BPA)

- Camara muelle de silicona alimentaria

- Guia de prensa de policarbonato

- Micro-filiro quimicamente grabado de acero inoxidable
- No necesita medidores (pre-medido)

- No precisa filtros de papel (eco-friendly)

- Apto para lavavaiillas

Referencia  Modelo  Capacidad @ diametro  Alto (h) Peso PVP
519129 ﬁjﬁ;ﬂggg 220 mi 108mm | 61/122mm | 2209 90 €

CARACTERISTICAS:
- Método de goteo de agua de 5 a 7 horas

- Percolacién gota a gota ajustable
- Filtro de acero inoxidable

Referencia  Modelo  Capacidad @ diametro Ancho (W)  Alto (h) Peso PVP

519128 WDC-6 2 litros 129 mm 150 mm 455 mm 1.88 kg 350 € \1-;,_,____ =

Bunasa soup
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MAQUINA DE CAFE
~=e - CRISTAL CON FILTRO

CHEMEX

CARACTERISTICAS:

519081

- Fabricadas en vidrio de borosilicato no poroso

- No absorbe olores ni residuos

519078

- Permite tapar, refrigerar y ser recalentado sin perder sabor

- Incluye collar de madera pulidad con lazo de cuero

Referencia  Modelo  Capacidad

473 ml
519093 JEHIC @ Tozrgs)

887 ml
519078 Gl © Tozrgs)

1182 ml
519081 i (8 tazas)

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

a

76 mm

130 mm

127 mm

Alto (h)

209 mm

216 mm

231 mm

Peso PVP
318¢g 79 €
827 g 86 €

63

519093

Bunasa goup
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MAQUINAS DE CAFE

519077

"‘Ele‘q&

CARACTERISTICAS:

- Fabricadas con resistente vidrio de borosilicato
- Incluye un guemador de alcohol desnaturalizado libre de hollin

Referencia  Modelo  Capacidad  Largo (L)  Ancho (W)  Alfo (h) Peso PVP
519079 TCA-3 (g?gzrgls) 95 mm 160 mm 333 mm 1.2kg 130 €
519077 TCAS (:?gzg“s') 110 mm 160 mm 360 mm 15kg 120 €

@Bunasa qoup
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AEROPRESS™

Cafflino

FOR GREAT COFFEE

CARACTERISTICAS:

- Fabricada en fibra de poliéster

- Capacidad max. de la cesta filtfrante: 15g

- Material de la cesta: Acero inoxidable y polipropileno
- Material filtro: Acero inoxidable y silicona

- Material mango: Polipropileno vy silicona

- Sostenible y ecoldgico

- Facil de usar y limpiar

Referencia

MAQUINAS DE CAFE

CARACTERISTICAS:

- Fabricada en copoliéster, polipropileno y elastémero
fermopldstico

- Tiempo de preparacion de 30 segundos

- Incluye 350 filtros, cuchara de café, agitador de café y
embudo para posos de café

- NO LAVAR EN LAVAVAJILLAS

Referencia Capacidad /] Alto (h) Peso PVP

519080 1 a4 tazas 140 mm 292 mm 900 g 48 €

Capacidad Alto (h) Peso

Cafflano

Kompresso 80 ml +de 9 bar 170 mm 179.5 mm 178 g

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso 65

85 €

@Bunasa
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PRENSA CAFE

Emacar

521999 521989

DID,
Olmns, Weoppds
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CARACTERISTICAS:

- Tampers de aluminio
- Diferentes tamanos de tampers estan disponibles bajo pedido

’ Presion
Referencia  Modelo B inte @ Base Largo (L) Ancho (W) Alio (h) Peso PVP
521999 CPS 25 kg @52/57 165 mm 210 mm 405 mm 476 kg 450 €
521989  CPSTWIST 25 kg @57 165 mm 210 mm 405 mm 4kg 555 €

Bunasda soup
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PUO° PRENSA CAFE
PRESS
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CARACTERISTICAS:

- Altura gjustable
- Modo limpieza
- Adaptable pra todos los portdfiltros (1 y 2 vias)

. : Presion Base
Referencia  Modelo Potencia Ajustable @ Tamper tamper Largo (L) Ancho (W) Alto (h) Peso PVP
521995 Ql 0.065 kW 10-30kg = 53-59mm Plana 160 mm 200 mm 300 mm 4kg 1080 €
@unasa
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. TOSTADOR DE CAFE
Gene Café

oW .CON, ¢ ENCp WERID4
&@1 U@) @ @
@ )
a m
CARACTERISTICAS:

- Tipo de mezca: torsion.
- Camara de fubo de vidria templado resistente al calor.
- Capacidad maéxima: 250g

Referencia  Modelo  Capacidad  Potencia  Largo (L) Ancho (W)  Alto (h)  Temperatura Ruido Peso PVP

588001 CBR-101 250 g 0.13 kW 243 mm 490 mm 229 mm 250°C 65 dB 5.50 kg 699 €

@Bunasa qoup
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Napol

292124
N S0
£ 0

CARACTERISTICAS:

1
WERID4 ¢

Sy

; MAQUINAS DE CAFE

- Temporizador diario (24h) con o sin reserva de 72 horas, y semanal

- Monofasico / Trifdsico

- Interruptor de 3 posiciones con pilotos luminosos

- Reloj de sencilla programacion

- Facil instalacion mediante regleta

Referencia Modelo

525016 7C-9

525017 TC-10

525019 TC-10/A

525018 TC-10 S/A

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Temporizador

Diario (24h)

Diario (24h)

Diario (24h)
Reserva 72h

Semanal
Reserva 72h

co

16 A

32A

32A

32A

Largo (L)  Ancho (W)

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

69

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Wiy
ey,
» 2

Alto (h)

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Voltaje

230/400 V
50 Hz

230/400 V
50 Hz

230/400 V
50 Hz

2307400 V
50 Hz

Semanal

Diario 24h con reserva

PVP

111 €

129 €

189 €

187 €

Diario 24h

@Bunasa
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® TERMO DE LECHE

QUALITY ESPRESSO

Capture the Essence

QUALITY ESPRESSO

& \NOX;, © \'\TROS ’1}0\!-50,7\; 300 Iy,
B ke
< 2

CARACTERISTICAS:

- Calentamiento por bano Maria (resistencia blindada)

- Construido totalmente en acero inoxidable 18/8
- Termostato regulado
- Piloto indicador

- Grifo salida de doble posicion con retorno automatico

- Interruptor luminoso

- Indicador de bajo nivel de agua en bano de Maria

Referencia  Modelo  Capacidad  Pofencia  Largo (L)  Ancho (W)

526044 TQ-0001 6 Litros 1.3 kW 280 mm

526029 TQ-0002 6 Litros 1.3 kKW 280 mm

@Bunasa soup

THE SPARE PARTS COMPANY

440 mm

280 mm

/0

Alto (h)

470 mm

460 mm

‘,\EDID"&

Voltaje

230V

230V

QUALITY ESIFRESSO

. 526044

frecuencia

50Hz

50Hz

Base Peso PVP
Si 9 Kg 634 €
No 8Kg 593 €

* Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso



= MUEBLES CAFETEROS
NEUTROS

asber

‘,\EDID"\?

CARACTERISTICAS:

- Construido en acero inoxidable

- Patas de acero inoxidable regulables en altura
- Estante regulable

- Incluye orificio pasacables en encimera

- Cajones sobre guias de acero

- Cqjén picamarro

Referencia  Modelo Cajones ~ Puertas  Estantes

522001 ‘ MAC-100-O ‘ ] 1 1

522002 MAC-150-0 ‘ 2 1 2
522003 MAC-200-O 2 1 2
522004 MAC-250-O 2 1 2

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Largo (L)

1000 mm
1500 mm
2025 mm

2550 mm

71

Ancho (W)

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Alto (h)

1045 mm

1045 mm

1045 mm

1045 mm

Peso

60 kg

90 kg

116 kg

145 kg

PVP

@Bunasa goue
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LAVAMANQOS
MURAL

"‘QDID‘qs

CARACTERISTICAS:

Cano giratorio

@Bunasa goup
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E LAVAVASOS
APERTURA FRONTAL

asber

CARACTERISTICAS:

- Panel de control electromecdnico
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Potencia bomba lavado 0.25 kW

- Calderin de aclarado incorporado
- Valvula anti-retorno
- Regulacién de T°: Lavado 60°C y Aclarado 90°C

518002

518035

Referencia  Modelo Cagwlmdx. Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia Voltaje Peso
518002  EASY-350 Nltros  30cestas/h 220 mm 430 mm 475 mm ssomm  26skw YWV 574g
518004  EASY-400  15liftos  30cestas/h 270 mm 470 mm 520 mm 720mm | soskw | P90V g
518035 EASY-400B  15ltros  30cestass/h 270 mm 470 rm 520 mm 720mm | soskw 239000V

Z Referencia Modelo Cesto Lavavasos Cubilete circular Soporte platos
‘O

“== 518002 EASY-350 2 X (350x350x110mm) 1% (@110x125mm)

©)

s 518004 EASY-400 2 X (400x400x110mm) 1% (@110x125mm) 1% (11 pasos)

@)

D 518035! EASY-400 B 2 X (400x400x110mm) 1 x (@110x125mm) 1x (11 pasos)

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

/3

o -

Con bomba de desagiie

@Bunasa goue
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= LAVAVAJILLAS
asber

CARACTERISTICAS:

- Calderin de aclarado incorporado

- Valvula anti-retorno

- Termostato de seguridad

- Regulacion de T°: Lavado 60°C y Aclarado 90°C

- Capacidad del depdsito: 25 litros (potencia calentamiento: 2,8 kW)
- Capacidad de la caldera: 7 litros (poftencia calentamiento: 2,8 kW)

. i - Altura max.
Referencia  Modelo  COPICHAd b occion AU MAX- ) 00 (L)  Ancho (W) Alto (h)
cuba vajilla
518005 EASY-500 25 litros 30 cestas/h 320 mm 600 mm 600 mm 820 mm
518010"  EASY-500B 25 litros 30 cestas/h 320 mm 600 mm 600 mm 820 mm
Referencia Modelo Cesto Platos Cesto Base Cubilete Cuadrado
518005 EASY-500 1 x (500x500x110mm) 1 x (500x500x110mm) 1 x (105x105x130mm)
518010 EASY-500 B 1 x (500x500x110mm) 1 x (500x500x110mm) 1 x (105x105x130mm)
@Bunasa goup
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Potencia

3.4 kW

3.4 kW

Voltaje Peso PVP
230V
50 Hz 61kg 2152 €
230 V
50 Hy 67 kg 2574 €

1Con bomba de desagiie

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso



COCINA DE INDUCCION

Cs hbegozo

00
20 W "\EDID,qs

CARACTERISTICAS:

- Calentamiento induccién

- Sin fase de precalentamiento

- 10 niveles de temperatura

- 10 niveles de potencia: 60-240°C

- Pantalla con visualizador LED

- Proteccion contra sobrecalentamiento y evaporacion
- Reloj programador

- Senal fin de coccién

@ Fuego

induceion L0100 (L) Ancho (W)  Alfo () Pofencia Voltaje Peso PVP

Referencia Modelo

505316 PI 4750 200 mm 350 mm 300 mm 65 mm 2 kW 230V - 50Hz 2kg 115 €

@Bunasa
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MICROONDAS
CON GRILL

520013

520043

@ORIZ4 eDID4
Py & W s

~

CARACTERISTICAS:

- Fabricados en acero inoxidable
- Con grill

- Funcién de descongelacion

- Temporizador de 30 minutos

\
y . Potencia Potencia Potencia . .
Referencia | Modelo  Capacidad SPTIG Grill Salida Temporizador Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Voltaje Peso
230V
520043 - 201 1200 W - 700 W - 452 mm 262 mm 358 mm sy | 1050Kg
520013 . 23L 1400 W 1000 W 900 W 30 min 483mm | 398 mm 281 mm 20V 1550kg

Bunasa soue
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PLANCHAS SOBREMESA
A GAS - CROMO DURO

523044

523043

VERAP DID,
C' (o] ‘AE 4e

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de acero inoxidable con aristas redondeadas

- Placa soldada por la parte superior a los petos fraseros y laterales
- Peto trasero y laterales en acero inoxidable (3 mm de grosor)

- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad

- Quemadores de gran poder calorifico

- Mandos de baquelita de gran calidad con marcador de méximo/minimo
- Panel frontal extraible

- Pies regulables en altura

- Toma izquierda o derecha

- Con piezoeléctrico

- Con valvula termostatica (evita que pase de 300°C)

- Incluyen inyectores para GN

‘ | Placa Grosor

Material

Largo Ancho

Referencia  Modelo  Plancha Mandos Placa W w) Alto (h) Potencia Voltaje Peso PVP
; Largo  Ancho Cromo Placa
. Cromo 610 235/265 230V
523043 PG-60-HCR Lisa 1 600 mm 430 mm Duro 50u 8 mm mm 457 mm i 6.4 kKW 50 Hz 35 kg
y Cromo 810 235/265 230V
523044 PG-80-HCR Lisa 2 800 mm 430 mm Duro 50u 8 mm mm 457 mm i 9.6 kW 50 Hz -

@Bunasa goue
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PLANCHAS SOBREMESA
A GAS

,_.{ 523268

523267 523269 523270

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de acero inoxidable con aristas redondeadas

- Placa extraible

- Acero laminado con fratamiento anfiadherente y protegido con barniz alimenticio.
- Placa monobloc con difusor en la parte frontal

- Peto trasero y laterales en acero inoxidable ACERO
- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad LAMINADO
- Quemadores de gran poder calorifico con termopar de seguridad

- Mandos de baquelita de gran calidad con marcador de maximo/minimo
- Panel frontal extraible

- Pies regulables en altura

- Toma izquierda o derecha

- Con piezoeléctrico

- Preparada para gas butano, incluyen inyectores para GN

|
Placa Materi
: aterial  Grosor  Mandos / ) )
Referencia Modelo Plancha Largo (L) Ancho Alto (h) Potencia Voltaje  Peso
Largo ‘ Placa  Placa Quemadores -99° el Q) I
PG-40 Lisa 400 mm 400 mm - 6 mm 1/1 410 mm 457 mm 3.2 kW 29 kg
saser e a5, 2920 oy )
‘ |
523268 PG40  Lsa ‘ 600mm  400mm | ACSO 6 mm 2/2 s1omm  as7mm 21020 gqn 20V 574g
523269 PG80  Llsa | 800mm ‘ a0mm | ACOO g mm 2/3 glomm  as7mm 210290 gy 20V agig
523270 PG00 lsa  1000mm  400mm MOS0 6 mm 3/3 100mm  as7mm 2120 gy 20V sgig
@unasa group
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PLANCHAS SOBREMESA
A GAS - RECTIFICADA

523278

52327

ERP V-5 1
N () 11:50 o”é "\ﬁD D4\S‘

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de acero inoxidable con aristas redondeadas

- Peto trasero y laterales en acero inoxidable soldados a la placa

- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad

- Quemadores de gran poder calorifico con termopar de seguridad

- Mandos de baquelita de gran calidad con marcador de maximo/minimo
- Panel frontal extraible

- Pies regulables en alfura

- Toma izquierda o derecha

- Con piezoeléctrico

- Preparada para gas butano, incluyen inyectores para GN

‘ Placa

Referencia  Modelo ‘ Plancha
~ | SN _k

Material Mandos /

Plica  Quemadores 0790 () Ancho (W)  Alto (h)  Potencia Voitaje

Largo Ancho

523277 @ PGR60  Lisa 600mm | 430mm | Rectificada 2/2 610 mm 457mm | 235/265mm | 64KW g%OH\;
tE B \
523278 PGR80  Lisa 800mm  430mm  Rectificada 2/3 810 mm 457mm | 235/265mm | 9.6KW égOH\Z’
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BARBACOA LAVICA
A GAS

545028

545027

545026

WEDID4

Parrilla Mandos /
Quemadores

Referencia  Modelo Parrilla

Largo (L) Ancho (W) Alto (h)  Potencia Voltaje [

230V

545026 LRG-35 Pavonada 280 mm = 500 mm 1/2 370 mm 600 mm 260 mm 7.2 kW 50 Hz

545027  LRG-60 ‘ Pavonada 530 mm ‘ 500 mm 2/4 600mm | 600 mm 260mm  1a4ww 20V
545028 LRGS0  Pavonado  830mm 500 mm 3/6 900mm | 600 mm 260mm  216kW 20 Y
Referencia ‘ Piedra volcdnica Parrilla
\
545026 1saco de 4 kg Pavonada

regulable 3 alturas

545027 2sacosde 4 kg reguplggloehgI gﬁuras

DOTAC

Pavonada
545028 3saco de 4kg regulable 3 alturas

Bunasa soue
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ARMARIO FRIO

CARACTERISTICAS:

- Gas refrigerante R-134a (R-404A para ref. 501207)

- Cabezal luminoso
- Termostato analdgico y termdémetro digital

501203

- Exterior de acero galvanizado (revestido de PVC blanco)
- Interior de aluminio (revestido de PVC blanco)
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'’s

- Puertas de cristal anti-vaho

- Estantes regulables en altura

- lluminacién interior

- Cerradura

- Ruedas con dispositivo de frenado

Referencia Modelo Puertas  Capacidad
501205 CAB 300 2 228 litros
501202 CAB 440 DIGI 1 338 litros
501203 CAB 825 ohornies 088108
501225 CAB 160 1 150 litros
501206 CAB 1100 (Conesorasy | 10001r0s
501224  CAB1500DDC 3 1480 LITROS

Referencia Modelo Puertas  Capacidad
501207 CCAOB,@O 1 358 litros

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

Estantes

4
(430 x 360)

4
(470 x 460)

8
(1010 x 400)

5
(280x314,8)

8
(510x460)

15
(532X551)

Estantes

5
(490 x 430)

Largo (L)

535 mm

575 mm

1176 mm

390 mm

1130 mm

1800 mm

Largo (L)

650 mm

501202

O

/3'
w
=
9

<.

o

Ancho (W)  Alto(h)  Voltaje
520 mm 1772 mm %?JOH\ZI
600 mm 1981 mm oy
579 mm 1908 mm QSSOH\ZI
485 mm 1885 mm e
720 mm 2020 mm e
710 mm 2030 mm =0

Ancho (W)  Alto(h)  Voltaje
705 mm 1970 mm 20y

81

Rango T° Peso PVP
0°C-10°C 75 kg 820 €
0°C-10°C 80 kg 950 €
0°C-10°C 114 kg 1879 €
0°C-10°C 60Kg 846 €
0°C-10°C 155 Kg 2346 €
0°C-10°C 210Kg 2996 €
Rango T° Peso PVP
s 128kg | 2260 €

@Bunasa
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MINI ARMARIO

FACOR@ EFRIGERADOR

R AD(
157 X

CARACTERISTICAS:

<5 NT4,

O,
I
N
2,

>

3
dori2™

1
WEDED4 o

- Inferior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario

- Exterior en acero inoxidable con acabado safinado (inox) o acero galvanizado cubierto de

plastico (negro)

- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m? de densidad

- Evaporador ventilado

- Compresor hermético ventilado

- Puertas de vidrio anti condensacion

- Con cerraduras
- Visor digital
- Interruptor ON/OFF

Referencia Modelo
ERM-150
501208 e

ERM-150
501209 M

501228 AEP-251

BunaAasa goup
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Material
exterior

Acero
inoxidable

Acero
galvanizado

ACERO

Puertas Capacidad Estantes Largo (L) Ancho (W)

1

1

1

142 litros

142 litros

125 LITROS

2

2

625 mm
625 mm

626 mm

82

520 mm

520 mm

600 mm

Alto (h)

900 mm

900 mm

850 mm

Potencia

163 W

163 W

AW

Temperatura ~ Peso

4°C/8°C 51 kg 1206 €

2°C/8°C 51 kg

-1/+6°C

* Precios suscepfibles de cambio sin previo aviso



= BOTELLEROS FRIGORIFICOS
i~ SERIE BAP

asber

CARACTERISTICAS:

\A€D|D4s

- Paneles exteriores, interior y cuerpo en acero inoxidable AlSI-304 18/10
- Refrigerante ecoldgico R-134A libre de CFC

- Separadores verticales en varilla de acero plastificado

- Aislamiento de poliuretano inyectado de 35 mm de espesor
- Compresor hermético con condensador ventilado

- Evaporador estatico
- Temperatura de frabajo 2°C / 8°C

- Control de temperatura por termostato analégico

Referencia

503003

503005

* Precios susceptibles de cambio sin previo aviso

BAP-150 |

BAP-200 |

BAP-250 |

Modelo. Puertas m Rango T°

3

Largo (L) Ancho (W)  Alfo (h) Potencia Voltaje Peso PVP
) o 230V
420 litros 2-8 1500 mm 550 mm 850 mm 0.25 kW 50 Hz 90 kg
' 230V
580 litros ‘ 2-8° 2000 mm 550 mm 850 mm 0.25 kW 50 Hz 85 kg
720 lifros 2500mm | 550 mm 850 mm 0.25 kW prad

83
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eunasa

BARCELONA - MADRID - MALAGA
BALEARES - CANARIAS - VALENCIA

BARCELONA (+34) 933 110 907

MADRID 914768 051

MALAGA 9562 333 929 -
MALLORCA 971434124 -
LAS PALMAS 928 700 716 -
VALENCIA 961034087 -

@ www.eunasa.com n /eunasa

\TuEa /eunasaspareparts

. comercial@eunasa.com
- madrid@eunasa.com

malaga@eunasa.com
comercialmallorca@eunasa.com
comercial-canarias@eunasa.com
valencio@eunasa.com
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