ELIWELL "EWQ61” -

Controles electronicos para unidades refrigerantes

TECLAS Y LEDS

up

Pulsar y soltar

Desplazarse por los menis
Aumentar los valores

Pulsar al menos durante 5 seg.
Activa la funcién Descarche Manual

SET / SET Reducido

€co Intermitente:  set reducido activo
Parpadeo veloz: acceso a param, nivel 2
Off: en los demas casos

Led Compresor

Encendido fijo: compresor activo

Parpadeando: retardo, proteccion o
activacion bloqueada

Off: en los demds casos

&

DOWN

Pulsar y soltar
Desplazarse por los mends
Disminuir los valores

ACTIVACION MANUAL DEL CICLO DE DESESCARCHE
La activacion manual del ciclo de desescarche se obtiene manteniendo pulsada 5 segundos la tecla. €59
5i no se dan las condiciones para el desescarche:
- el pardmetro OdO = 0 (EW961, EW971 y EW974)
- la temperatura de la sonda del evaporador Pb2 es superior a la temperatura de final desescarche (EW971 y EW974)
El display par a 3 veces, sefial de este modo que no se llevard a cabo la operacion.

El estado de alarma se sefala siempre mediante un zumbador (se lo hubiera) y con el icono de alarma =g .
Para apagar el zumbador, pulse y suelte una tecla cualquiera; el icono corr seguira parpadeando.
NOTA: 5i hay tiempos de retardo para la alarma en curso (carpeta “AL” de la Tabla de Parametros), la alarma se sefala.

La sefalizacion de alarma a causa de sonda 1 averiada (Pb1) aparece |———'

Pulsar al menos durante 5
Funcién configurable por usuario (par. H32) Led Defrost (Desescarche)

DOQ Encendido fijo:  desescarche activo

\m

direc en el display del instrumento con la indicacion E1.

Modelos EWS71 y EW974: La sefalizacion de alarma a causa de sonda 2 averiada |?
(Pb2) aparece directamente en el display del instrumento con la indicacién E2. L _&&|

MONTAJE MECANICO

Accede al menu Ordenes bisicas

Pulsar al menos durante 5 seg.

Accede al menu de Programacion
Confirma las drdenes

(@)

Encendido fijo: presencia de alarma
Parpadeando: alarma silenciada
Off: en los demas casos

ACCESO Y USO DE LOS MENUS

Le recursos se organizan en 2 menus a los que se accede tal como le indicamos a continuacién:

» mend “Estado Maquina™ pulsando y soltando la tecla €0,

= men( “Programacion”; pulsando 1a tecla €) durante mas de 5 segundos.
Si no se toca el teclado durante mas de 15 segundos (time-out) o pulsando una vez la tecla €@, se confirma el
dltimo valor visualizado y se vuelve a la visualizacion anterior.

MENU ESTADO DE MAQUINA
Pulsando y soltando la tecla ¢ffy accedemos al mend “Estado Maguina™. Si no hay alarmas en curso se visualizard la
etiqueta “SEt”. Con las teclasgy v (&) puede desplazarse por las carpetas del mend “Estado Maguina™
o - AL:  carpeta alarmas (visible solo si hay alarmas activas);

- SEt:  carpeta configuracién
- Pbl: carpeta valor sonda 1;
- Pb2: carpeta valor sonda 2 **;

(** solo modelos EW971 y EW974)

- Parpadeando:  activacion manual o por DI
@ 313:12 sBoTta(f SO Off: en los demas casos
guel;e al n'rrel ilnmgd':aum_enle superior El instr ha sido di
onfirma el valor del parametro
Pulsar al menos durante 5 seg. Led Fa_“ » .
Activa la funcién Stand-by Encendido fijo: ventiladores activos
(cuando no esta dentro de los mends) Off: en los demas casos
SET (ENTER)
@ Pulsar y soltar
Visualiza eventuales alarmas (si las hubiera) Led Alarm

para su montaje sobre panel. Realice un orificio de 29x71 mm e introduzca el
instrumento fijandolo con los soportes especificos suministrados. Evite montar el instrumento en lugares con alta
humedad y/o suciedad; el instrumento es idéneo para su utilizacién en ambientes con polucion ordinaria o normal.
Deje aireada la zona cercana a las ranuras de enfriamiento del instrumento.

UTILIZACION DE LA COPY CARD

La Copy Card es un accesorio que se conecta al puerto de serie TTL y permite programar rapidamente los parame-
tros del instrumento (carga y descarga de un mapa de parametros en uno o mas instrumentos del mismo tipo). Las
operaciones de carga (ethueta UL} y formateo de la Copy Card (etiqueta Fr) se efectian del siguiente modo:

S

|_Fr'

¥

......... @ i -3

Una vez introducida la contrasefia “PA2", desplacese con @3y €2 hasta que visualice la funcion deseada (por
ejemplo, UL). Pulse la tecla y se efectuard la carga (upload).
En caso de que la operacion finalice con éxito el display visualizard “y"; en caso contrario visualizara “n".

Upload (UL) Con esta operacion se cargan desde el instrumento a la llave los pardmetros de programacion.
CARGA: instrumento ————p Copy Card

Format: (Fr) Con esta orden podemos formatear la llavecita, operacion que aconsejamos si se trata de su primera
utilizacion. Atencién: cuando la copy card ha sido programada, al usar el parametro “Fr”
se borran todos los datos introducidos. La operacion no puede anularse.

Descarga desde reset:
Conecte la llave al instrumento apagado. Al encender el

Configuracion del Setpoint: Para visualizar el valor del Setpoint pulse la tecla (I cuando se visualiza la etig “SEL”.
El valor del Setpoint aparece en el display. Para variar su valor utilice, antes de que pasen 15
seg. las teclas @9 y €2 . Para confirmar la modificacion pulse €y

©—1{ 5Et} T
F ol
@ [ af
Visualizar las sondas: Cuando es visible |a etiqueta Pb1 o Pb2*, pulsando la tecla [Ty aparece el valor que mide
la sonda asociada a dicha etiqueta (*Pb2 solo estd presente en los modelos EW971 y EW974),
BLOQUEO DE LA MODIFICACION DEL SETPOINT
El instrumento permite deshabilitar el funcionamiento del teclado.
El teclado pude bloguearse programando adecuadamente el parametro “LOC",
Aun con el teclado blogueado sigue siendo posible acceder al mend “Estado Maquina™ pulsando la tecla €23 y
visualizar el Setpoint, pero no se puede modificar su valor.
Para desbloguear el teclado siga el mismo procedimiend

MENU DE PROGRAMACION
Para entrar en el mend “Programacion” pulse durante mas de 5 segundos la tecla €. i se ha previsto, se le pedira
una CONTRASENA de accesso “PA1" (ver apartado “CONTRASENA™). Al encenderse el display se visualizard el primer
pardmetro (“"diF"). Con las teclas 29 y €% puede desplazarse por todos los pardmetros del meni de Programacion:

@ 4 Fq'd\o
HSE @ 3302
@ 99 /|

Seleccione el pardmetro deseado con las teclas €29y €. Pulse la tecla €0 para visualizar el valor actual
del pardmetro. Use las teclas €9 y €2 para modificar su valor y pulse la tecla &) para memorizar el valor.

para su bl

NOTA: se aconseja apagar y volver a encer:der el aparato siempre que se modifique la configuracion de los parame-
tros para evitar errores de funci en lac ion y/o temporizaciones en curso.
CONTRASENA

La contrasefia “PA1" permite acceder a los parametros de nivel 1 (Usuario) mientras que |a contrasena “PA2” permite
acceder a los p de nivel 2 ( lador). Los pard de nivel 2 contienen igualmente todos los parametros.
del nivel 1. En la configuracion estandar la contrasena “PA1" no esta habilitada (valor = 0) mientras que la contrasenia
“PA2" si que esta habilitada (valor = 15). Para habilitar la contrasefia “PA1" (valor = 0) y asignarle el valor deseado, hay
que entrar en el mend “Programacion”, seleccione el pardmetro “PS1” con las teclas @& y &2 . pulse la tecla @€ |
configure el valor deseado y confirme pulsando de nuevo la tecla €3 . En el caso de que se habilite la contrasefia
“PA1", al entrar en el meni de “Programacion” se le pedira que introduzca la contrasefia “PA1" o "PA2" dependiendo
de los parametros que desee modificar. Para introducir la contrasefia "PA1" (o ‘'PAZ’), hay que:

@~ PAI—®@ 04%
[ +—o—{d.Ff
5i la contrasena no es correcta el i 1to vi 3 la eti ‘PAT" (0 'PA2") y habrd de repetirse el proceso de

entrada. Se puede acceder a los pardmetros de nivel 2 desde los de nivel 1, seleccionando con las teclas &9 y €2
el pardmetro ‘PA2’ (presente en el nivel 1) y pulsando luego la tecla €.
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), la descarga desde la llave dara inicio de manera
automatica. Finalizado el chequeo de los leds, el display
visualizard “dLy" si |a operacidn se realiza con éxito o
“dLn” en caso de operacion fallida.

DESCARGA: Copy Card ——— instrumento

NOTA:
- tras las operaciones de Download el instrumento funcionara con la configuracion del nuevo mapa cargado.

ALARMA DE TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA

instr

-"W‘_’ ® EET @

Temperatura en valor Temperatura en valor
relativo al setpoint (Att=1) Absoluto (Att=0)
- - R b
= | i | - ) | | .
| |
\—;ad ' . . !
! b el M
Setpoant - LAL ' Satpoant + WAL
Setpowd - LAL « AR Setpersd = HAL - AFd
Alarma de temperatura | Temp. < Set + LAL (solo con LAL < 0%) Temp. = LAL (LAL con signo}
minima
Alarma de temperatura | Temp. = Set + HAL (solo con HAL > 0**)| Temp. = HAL (HAL con signa)
maxima
Rearme tras alarma de | Temp. = Set + LAL + AFd o Temp. = LAL + AFd
temperatura minima = Set - ILALI + AFd (LAL < 0*)
Rearme tras alarma de | Temp. = Set + HAL - AFd (HAL > 0**) | Temp. < HAL - AFd
temperatura maxima

* si LAL es negativo, Set + LAL < Set
** si HAL es negativo, Set + HAL > Set
DATOS TECNICOS
Caracteristicas mecanicas
Proteccion frontal: IPBS.

Caja: cuerpo plastico en resina PC+ABS UL94 V-0, display en policarbonato, teclas de resina termoplastica.
Dimensiones: frontal 74x32 mm, profundidad 59 mm (sin bornas).

Montaje: sobre panel, con plantilla de instalacién 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm).

Bornas: de tornillo/extraibles para cables con seccion de 2,5 mm?

Conectores: TTL para canexion de la Copy Card

Temperatura: de Utilizacién: =5 ... #55 °C - de Almacenamiento; =30 ... +85 °C

Humedad ambiente:  de Utilizacion / de Almacenamiento: 10..90 % RH (no condensante).

Caracteristicas Eléctricas

Alimentacidn: 230Vac (+10% / -10%) 50/60 Hz

Consumao: 4,5W max

Campo de visualizacion: NTC: =50.0°C ... +110°C {(en display con 3 digitos + signo)
Precision: mejor del 0,5% del final de escala + 1 digito.

Resolucidn: *

Zumbador: 5l (depende del modelo)

Entradas Analdgicas:
Entradas Digitales:
Salidas digitales:

EW961: 1 entrada NTC. - EW971 y EW974: 2 entradas NTC.

1 entrada digital libre de tensién

EW961:1 relé Compresor:  ULG0730 (&) 1.5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac o
ULG0730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
N.O. BIA)A - N.C. 6(3)A max 250Vac

ULB0730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac o
ULBO730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) méx 250Vac
N.O. B(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac

ULBO730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac o
ULB0730(B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
5(2)A max 250Vac 1/2

EW971:1 relé Desescarche:
1 relé Compresor:

EW974:1 relé Desescarche:
1 relé Compresor:

1 relé Ventiladores:



Normathras
Elec stica:  El dispositivo es a la Directiva 2004/108/EC y a la Norma armonizada EN60730-2-9

El dispositivo s conforme a la Directiva 2006/95/EC y a la Norma armonizada ENG0730-2-9
El dispositivo es conforme a la Norma EN13485 en lo que sigue:

- idoneo para la conservacion

- ambiente climatico A

- clase de medicién 1 en el campo de -35°C a 25°C (%)
(* solo y exclusivamente utilizando sondas Eliwell NTC)
dispositivo de funcionamiento (no de seguridad) para montaje integrado.

MNOTA 1: verifique la alimentacion que aparece en la etig) del i L. lte con la Oficina Comer-
cial sobre la disponibilidad de otras capacidades de relé, alimentaciones y sondas.

Segundad
Seguridad Alimentaria:

Clasificacion:

NOTA: Las caracteristicas técnicas que constan en el presente documento sobre medicion (campo, precision, resolucién,
etc.) se refieren solo al instrumento en sentido estricto, y no a eventuales accesorios suministrados como, por ejemplo, las

[CONFIGURACION
HO& 2 [Modo funcionamiento en stand-by. 0 = apaga solo el display;
1 = apaga el display, bloquea reguladores y alarmas;
2 = escri i
H11 2 |Configuracion entradas digitales/polaridad. 0 = deshabilitado; +1 = desescarche; +2 = set
reducido; £3 = no usado; +4 = micro puerta; 5 = alarma externa; 6 = Stand-by (ON-OFF),
JATENCION!: signo “+” indica que la entrada esta activa con el contacto cerrado.
H25 () 2
H32 2
Ha2 2
rel 2
tAb |
COPY CARD
UL 2 [ug Load. Transfiere los parametros de programacion desde el instrumento a la Copy Card.
Fr 2 IFormat. Borra todos los datos introducidos en la llave.

sondas. Esto significa, por ejemplo, que el error causado por la sonda se anade al caracteristico del instrumento.

(1) JATENCION!

+ Si se modifican uno o mas parametros sefializados con (!), para garantizar el correcto funcionamiento del con-
lo y volver a enc tras la modificacidn

» El parametro H25 solo aparece en los modelos con zumbador a bordo

SUPERVISION

trol, ha de apag:
TABLA DE PARAMETROS
PAR. _ NIV. DESCRIPCION
SEt i Te r:!
COM| El instr
diFferential. Diferencial de mlmencnén del relé compresor: el compresor se detendra al alcanzar
dif 1&2  |el valor de Setp i icado por la 5unda de regulauén) yvo{vera a arrancar a un
HSE | 182 . etpoint. :
LSE 1&2 t. Valor minim ibuibl int.
osp 2 Dl'l‘set Set Point. Valor de tempe!atura que se suma algebraicamente al setpoint en caso de set
ido habilitado (Funcién Ei
drytal (input) Open door. Entrada dugrtal que perm:te apagar los dnsposmms
dod 2
Walido si H11 = +4 (mi
dAd 2 |digital (input) Activat ronm.,ﬁ.emm_dnm:mmza H,Mvﬂtmds_li trada digital
ont 2 ON time (compressor). Tiempo de encendido del compresor con sonda averiada. 5 OFt=1y
Ont=0, el compresor permanece siempre apagado, 5i OFt=1y ¢
OFt 2 (OFF time (compressor). Tiempo de apagado del compresor con sonda avenaﬂa Si Ont=1y
OF!%eECWm@mﬂ 'J >0f a
don On compressor. Tiem & vacion rele

ge 10 =
dOF 2 delay (aher power} OFF. 'I’-empo de retardo 1ras el apagadn: em{e e! apag,ado del reté del

compresor y su posterior encendido debe transcurrir el | i

delay between power-on. Tempo de retardo entre encendidos; entre dos encendidos seguidos del
compresor ha de transcurril indi

delay Output (from power) On Tiempo de relardo para la activacion de las salidas desde el
lencendido del instrumento o tras un fallo de tensidn,

dbi 2

0do () 2

defrost type. Tipo de desescarche,
0 = desescarche eléctrico - compresor apagado (OFF) durante desescarche
1 = desescarche por inversidn de ciclo (gas caliente);
compresur encendido (ON] durante desescarche
he h

demst Countmg lype Se[ecc ona el tlpo de ccmpuko del |ntenralo de desescan:he
0 = horas de funci i del comp do DIGIFROST®); Desescarche activo
S0LO con el compresor encendido;
1 = Real Time - horas de funcionamiento del aparato; el cémputo del desescarche siempre

dCt 2

puede conectarse a:
= Sisterna de telegestion TelevisSystem (%)
+ Software de configuracion rapida de los parametros ParamManager

La conexidn se efectlia a través del puerto serial TTL.
Para la conexion a la red RS-485 use la interfaz TTL/RS485 BusAdapter 150
Para la conexién al PC utilice:

» para el TelevisSystem: PCinterface 1110/1120 con licencia Televis;

+ para el ParamManager: PCinterface 2150/2250 con licencia ParamManager;

(*) 5i desea configurar el instrumento para ello, use los pardmetros “dEA” y “FAA” en el mend “Programacion”.

EW961: CONNECTIONS/ CONNESSIONI/ CONEXIONES/ CONNEXIONS/ NOAK/MIOYEHNA

EW961

max

5
|

MNe
esta activo con la maquina encendida y da inicio al encenderlo (power on); e
2= para del compresor. Cada vez que se detiene el compresor se lleva a cabo un ciclo de Le——"—
-enna,qe!m[ammﬂsl\x Fol
| dOH | 2 para el inicio del
dEt 3
| _dst | | dese: -
dPO 9 compressor relay / relé compressore / relé compresor /relais © / peae copa
T[LADORES pa_ Evmmpog M-L Power Supply / Ali /Al ion / / HCTOMHMK NUTaHKA
2 Fan Farameter type. Caraclenxa al parémelro “F5t", que puede P se como valor .
FPt - c A TTLinput / Ingresso TTL / Entrada TTL / Entrée TTL/ TTL nopr [
::; 1:‘2 a Parameters (Parametri/Parametros/Paramétres/NnAPAMETPOB) - Default setting
Fdt 182 la: llme ﬁem o de retard ra Ia al:llvacmn de lcs ventiladores tras un desesca che, PAR EW96 EWST1 Eword UM Level
dt 1&2 dzaigagg time, T RANGE DEFAULT RANGE DEFMAT RANGE DEFALLT
dFd 182 defrost Fan disable Permite selecu'onar o no la desactivacion de Ios ventiladores del evaporador SEt | -50,0..990 0.0 -50,0 .. 99,0 0.0 -50,0 ... 99.0 0, *C/
o Pe = aciuen e los eligores) B e M O o1 s v S
Fan Compressor OFF Permite seleccionar o no el blogueo de los ventiladores con compresor &S ; 1
e 2 losr (apagado). y = ventiladores activos (con regulacién termostatica; segiin el valor leido por | Lt L =00 1 550 HE 1 200 | 500, Bk L -500 MY 182
OSP | -30,0..+300 3.0 -30,0 ... +30,0 3.0 =300 .. +30,0 30 *Cr
desescarche, ver parametro “FSt™); n = ventiladores apagados: dc = no usado: dod nly nly nly flag
Fan open door. Ventiladores activos con la puerta abierta. dAd s 255 w £33 1 235 min 2
Fod 2 |Permite selet.:cinnaf.si sed 2N © no los con la puer‘la.abierla ¥ que vuelvan a —g%% % ' % - 2-5% % A
= Y= don ... 250 250 .. 250 secs 2
dOF 250 250 250 min 2
|Att 2 [Permite seleccionar si los pardmetros HAL y LAL tendran valor absoluto (Att=0) o relativo (Att=1). | | dbi 450 1 250 1250 min .
AFd 2 |Alarm Fan differential. Diferencial alarmas | OdO . 250 .. 250 0;125_@ min I;
HAL 182 H:grrrm :1.1:13 e rfllr‘lr:a :mperlaraSn se super pcinr a:aest.e valor de L dty 7 A‘IS.Q ‘-; nm_l% 3 2% h%auzrs 142
gy e - i T5d o dCt 0142 1 04172 0/1/2 num 2
LAL 182 Lower :\m Lar;na de munsmva te:nperatura Si se iupera :ml‘ deltu?:a este \r.r;l.cr de 1?%" ‘0 % 0] 10 50 0..59 min I. i
pe dido como valo a acion de a 30 350 x s
PAO Power-on Alarm Override. Tiempo de desactivacion de las alarmas al encender el i st o — 50,0 ... +150 50,0 ... +150 —i% °E;-m|= 1
ltras un fallo de tensién, " |_dPO ny n n'y n n'y n flag.
dAD i Q&fm.i!.ﬁf_ﬂit‘l.gx‘é{tﬂ&ILEE}PB.?&EL@ELQ@J!Q@B@Q&.@E temperatura tras el desescarche, | |EPL — — = — 0/1 0 flag
Retardo de la uﬁali:a(.ic‘m de alarmas tras |a desactivacion de la entrada digital (cierre de | FSt = == = = -500..+150 | 50,0 F 182
OAO | 2 |ouerta). Por alarmas se entienden al; i : FAd — = — — | +10.+500] 20 “C/E
T nme_ommnrmepm Tiempo. $e.mwsium lmmmﬁnﬁumm Lt = = e i .= o O
mperaty Jverride. Tiempo de retardo par. n a temperatura.
dit 3 defrost .ﬂ!arm tume Senahzacnén de alarma en caso de que el desescarche finalice por tiempo —gg% = . e - n‘,mv : fﬂ_LgE 182
;_g_o_u_t) n = no activa |a alarma; y = activa la alarma. Fod == — == = nfy n flag
EAL 2 = LY = AL {174 . 1 01 1 011 1 flag,
COMUNICACI N ot 20 +1,0 .. +50,0 20 +1,0 .. #50.0 20 °C/IF
dEA 2 den ilia {valores validos: de 0 a 14), 3z i | LAL_ +15001 +500 +1500] +500 *C/IF 182 |
FAA 2 »amnlla del dlsposm\rc (\ra!ores vétldos de 0 a 14] La pareja de valores FAA y dEA rep Ia | -500 -50.0 =500 .. HAL -50.0 *CF 182
del ica en el formato “FF.DD” (donde FF=FAA y DD=d
LOCk. Blogueo de modificacion del setpoint. Siempre existe la posibilidad de entrar en la DEFAULT DEFALLT DEFRULT UM Level
Loc 1&2 |programacion de los parametros y modificarlos, incluyendo el estado de este parametro para 0 0 0 hours | 2
ermitir su desblogueo, ¥ = si, n = no. min 2
PS1 1&2 [PAssword 1. Cuando esta habilitada (con un valor distinto de 0) constituye [a llave de acceso a h&gs &
los pardmetros de nivel 1 f
PS2 2 |PAssword 2. Cuando esta habilitada (con un valor distinto de 0) constituye la llave de acceso a FoEy niv n n EEE 182
ex_qs_dg_ny_e! 2 n nfy n n flag
ndt i i n imal. y = si; n = no. 0 0,14 0 1 0 num L
CAl 1&2 Ca\lubratucn 1. Cali racuan 1. Valor de positivo o negativo que se suma al leido (V] 0..14 (1] 0 num e
rl a1, n n n
“hrath braci T ? ; 0 0 [i] 0 num 1
CAZ 1&2 Ca\lubratuo; 2. Calibracion 2. Valor de p POsitivo 0 neg; que se suma al leido por 15 ..E!,u.?%i.ll 15 15 r#lm_ —2
ddl 182 |defrost display Lock. Modo de visualizacion durante el desescarche. Uvu =7 gn +12,0 g‘fo = _g" +12,0 Uvu CI°F 182
0 = visualiza |a temperatura leida por la sonda de la camara; — -12.0.. +12.0 0.0 20, +12.0 0.0 CIF 182 |
1 = bloquea la lectura en el valor de temperatura leido por la sonda de la cimara en 12 0/1/2 num 182 |
el momento de entrar el desescarche y asi permanece hasta que vuelve a alcanzarse 0‘}{}2 0‘;}2 flag
de nuevo el valor de setpoint; (il T 175 oum
2 = visualiza la etiqueta “dEF” durante el desescarche hasta que se vuelve a alcanzar AP = T num
el valor de Setpoint — — — .6 num 2
dro 2 |display read-out. Selecciona °C o °F para visualizar [a temperatura leida por la sonda. (0 = °C, 1 =°F). 0 0.4 0 4 num 2
NOTA: al medificar de °C a °F o viceversa NO se modifican los valores de setpoint, et "‘:.\’ : n/y z E.?E 182 |
diferencial, etc 10°C pasa a ser 10°F) i i i i i i :E—
ddd 2 [Selecciona el tipo de \ralor que se visualiza en el display. 7 7 7 T 7 7 7 2
0 = Setpoint: 1 = sonda de camara (Pb1): 2 = sonda evaporador (Pb2). / / 1 7 ri fi 2
2/2



