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PILOTOS LED

Pilotos de alto brillo con LED multichip para fijación a panel
Resistentes a los choques

Bajo consumo
Lente de policarbonato con difusor

Larga duración
Tornillos de conexión protegidos

Frontal con protección IP65
Lente de policarbonato con difusor

REF. COLOR LED VOLTAJE INT. Nº CHIPS Ø Ø MONTAJE

115980 ÁMBAR 12V AC/DC

<20 mA 8 20 mm 22±0.1 mm115984 ÁMBAR 24V AC/DC

115988 ÁMBAR 230 VAC

115981 ROJO 12V AC/DC

<20 mA 8 20 mm 22±0.1 mm115985 ROJO 24V AC/DC

115989 ROJO 230 VAC

115982 VERDE 12V AC/DC

<20 mA

8

20 mm 22±0.1 mm115986 VERDE 24V AC/DC
12

115990 VERDE 230 VAC

115983 AZUL 12V AC/DC

<20 mA

8

20 mm 22±0.1 mm115987 AZUL 24V AC/DC
12

115991 AZUL 230 VAC
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PILOTOS LED CON CABLE

Pilotos LED con cable
Fabricados en policarbonato

Diámetro lente Ø7.2 mm

REF. COLOR LED VOLTAJE SECCIÓN 
CABLE

LARGO
CABLE Ø Ø MONTAJE

115992 ÁMBAR 230 VAC 2x0.5mm2 200 mm 5.7 mm 6 mm

115993 ROJO 230 VAC 2x0.5mm2 200 mm 5.7 mm 6 mm

115994 VERDE 230 VAC 2x0.5mm2 200 mm 5.7 mm 6 mm

115995 AZUL 230 VAC 2x0.5mm2 200 mm 5.7 mm 6 mm

19 mm
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* Se sirven en packs de 2 unidades



REF. COLOR LED VOLTAJE Ø Ø MONTAJE

115996 ÁMBAR 230 VAC 8.5 mm 9+0.2 mm

115997 ROJO 230 VAC 8.5 mm 9+0.2 mm

115998 VERDE 230 VAC 8.5 mm 9+0.2 mm

115999 AZUL 230 VAC 8.5 mm 9+0.2 mm

PILOTOS LED CON CABLE

Pilotos LED con cable
Diámetro lente Ø10.5 mm

33 mm
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* Se sirven en packs de 2 unidades



PILOTOS LED CON CABLE

Pilotos LED con cable
Diámetro lente Ø13.5 mm

REF. COLOR LED VOLTAJE Ø Ø MONTAJE

116001 ROJO 230 VAC 8.5 mm 11+0.2 mm

116002 VERDE 230 VAC 8.5 mm 11+0.2 mm

33 mm
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.2 DIÁMETRO DE MONTAJE

* Se sirven en packs de 2 unidades
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